
ÁltalÁnos jellemzők
A műszer egy 3  digites LCD kijelzővel rendelkező univerzális multiméter, professzionális; elsősorban üzemi, laboratóriumi és szerviz célok-

ra. Tartozéka egy praktikus, ütésálló gumitok; kihajtható támasztékkal, mérőzsinór tartóval, fali akasztóval. Automatikus méréshatárváltással, 
grafikus kijelzővel rendelkezik. Rendkívül érzékeny; legjobb felbontása 0,1 µA.

szolgÁltatÁsok
• feszültség mérése (750 V AC, 1000 V DC) • áramerősség mérése (10 A AC, 10 A DC) • ellenállásmérés (32,6 MW) • frekvenciamérés (150 kHz) 

• ka pa ci tás mérés (32,6 µF) • dióda vizsgálata • tranzisztor vizsgálata hFE/béta teszt tel • akusztikus szakadásjelző • automatikus polaritás-kijelzés • 
auto ma ti kus/ké zi méréshatár-váltás • méréshatár túllépés kijel zése •  elem állapotkijelzés •  mért érték rögzítése

műszaki adatok
Kijelző: 3  digites, 60 x 30 mm LCD
Polaritás-kijelzés: automatikus
Méréshatár túllépése: „O.L” kijelzése
Üzemi hőmérséklet (<75% rel. párat.): 0 - 40 °C
Ideális mérési hőmérséklet: 23 °C ± 5 °C
Tárolási hőmérséklet: 0 - 50 °C
Mérések gyakorisága: 2-3/1 másodperc
Tápellátás: 9 V-os telep (6F22)
Telep lemerülve: elem szimbólum a kijelzőn
Méretek (mag. x szél. x vast.): 189 mm x 91 mm x 32 mm
Tömeg elemmel: 310 g

Tartozékok:
használati utasítás 1 db, 9 V telep 1 db, 
mérőzsinórkészlet 1 db, védő gumitok 1 db

a műszer felépítése
1.   automatikus/kézi méréshatár-váltás
2.   adatrögzítő gomb 
3.   AC/DC Amper és szakadás / diódavizsgálat választó
4.   tranzisztor mérő csatlakozóaljzat
5.   be / ki kapcsoló és funkció kiválasztó
6.   V/W/F bemeneti csatlakozó aljzat
7.   Föld/Test bemeneti csatlakzó
8.   mA/Cx bemenet
9.   10 A-es bemenet

túlterhelésvédelem

maximÁlis bemeneti értékek
funkció használt csatl. aljzat limit érték

V AC / DC VWF 1000 V DC, 750 V AC rms
Hz VWF 250 V DC vagy AC rms

W/szakadás/dióda VWF 250 V DC vagy AC rms
µA / mA mACx 300 mA DC vagy AC rms
nF / µF mACx 300 mA  biztosíték

A A 10 A DC vagy AC rms
A µA / mA és A méréshatárok olvadóbiztosítékokkal védettek

egyenfeszültség mérése
1.  Csatlakoztassa a fekete színű mérővezetéket a COM jelzésű aljzatba, a pi ros színűt pedig a VWF jelzésűbe.
2.  Állítsa a forgókapcsolót a DCV jelzéshez és a készülék készen áll a mé réshez.
3.  Most csatlakoztathatja a vezetékeket a mérendő áramkörbe.
4.  Helyezze feszültség alá a mérendő áramkört és a kijelzőn meg fog jelenni a mért egyenfeszültség nagysága és – ha fordítva csatlakoztatta a mérő zsinórt – a 

negatív polaritást jelző vonalka a kijelző bal oldalán.

méréshatár felbontás pontosság (18 - 28 °C)
326 mV 0,1 mV ± 0,5 % ± 2 dg.
3,26 V 1 mV ± 0,3 % ± 2 dg.
32,6 V 10 mV ± 0,3% ± 2 dg.
326 V 100 mV ± 0,3% ± 2 dg.

1000 V 1 V ± 0,5% ± 2 dg
Bemenő impedancia: 10 MW és >100 MW a 326 mV-os méréshatárban
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vÁltakozó feszültség mérése
1.  Csatlakoztassa a fekete színű mérővezetéket a COM jelzésű aljzatba, a pi ros színűt pedig a VWF jelzésűbe.

2.  Állítsa a forgókapcsolót a AC V jelzéshez.
3.  Most csatlakoztathatja a vezetékeket a mérendő áramkörbe.

4.  Helyezze feszültség alá a mérendő áramkört és a kijelzőről leolvasható a mért váltakozó feszültség nagysága.

méréshatár felbontás frekvencia pontosság (18 - 28 °C)
3,26 V 1 mV 40Hz-200Hz ± 0,8 % ± 3 dg.
32,6 V 10 mV 40Hz-400Hz ± 0,8 % ± 3 dg.
326 V 100 mV 40Hz-400Hz ± 0,8 % ± 3 dg.
750 V 1 V 40Hz-400Hz ± 1,2 % ± 3 dg.

Bemenő impedancia: 10 MW  
Kijelzésre a szinuszos átlagérték kerül (AC rms)

egyenÁram mérése
1.  Csatlakoztassa a fekete színű mérővezetéket a COM jelzésű aljzatba, a pi ros színűt pedig az A jelzésűbe. Ha a mérendő érték 300 mA-nél na gyobb, vagy isme-

retlen, akkor a piros vezetéket kizárólag az A jelzésű alj zatba csatlakoztassa.
2.  Válassza ki az A funkciót a kapcsolóval.
3.  Most csatlakoztassa sorbakötéssel a mérővezetékeket a még kikapcsolt áramkörbe.
4.  Helyezze feszültség alá a mérendő áramkört és a kijelzőn meg fog jelenni a mért egyenáram nagysága és – ha fordítva csatlakoztatta a mérőzsinórt – a negatív 

polaritást jelző vonalka.
5.  Ha meggyőződött róla, hogy a mért áram nagysága nem haladja meg a 300 mA-t, akkor – a mért áramkör kikapcsolása után – átkötheti a piros mé  rő ve ze téket 

a mA feliratú aljzatba és a kapcsolóval kiválaszthatja a mA mé  rés ha tárt. Ha mérés közben változtatni kell a kiválasztott funkción, vagy mé  rés ha táron, elővigyáza-
tosságból csak a mérővezetékek el tá vo lítása után tegye.

méréshatár felbontás feszültségesés pontosság (18 - 28 °C)
326 µA 0,1 µA 0,5 mV / µA ± 1,2 % ± 3 dg.

3,26 mA 1 µA 0,5 mV / µA ± 1,2 % ± 3 dg.
32,6 mA 10 µA 8,0 mV / mA ± 1,2 % ± 3 dg.
326 mA 0,1mA 8,0 mV / mA ± 1,2 % ± 3 dg.

10 A 10 mA 20 mV / A ± 2 % ± 5 dg.

Túlterhelés védelem: F0,3 A biztosíték, a µA és mA tartományokban, 
F10 A biztosíték az A méréshatárban

vÁltakozó Áram mérése
Az eljárás teljesen azonos az egyenáram mérésével, de most a (3)-as nyomógombbal ki kell választani az AC funkciót. Az AC felirat megjelenik a kijelzőn.

méréshatár felbontás frekvencia feszültségesés pontosság (18 - 28 °C)
326 µA 0,1 µA 40Hz-400Hz 0,5 mV / µA ± 1,5% ± 3 dg.

3,26 mA 1 mA 40Hz-400Hz 0,5 mV / µA ± 1,5% ± 3 dg.
32,6 mA 10 mA 40Hz-400Hz 8,0 mV / mA ± 1,5% ± 3 dg.
326 mA 0,1 mA 40Hz-400Hz 8,0 mV / mA ± 1,5% ± 3 dg.

10 A 10 mA 40Hz-400Hz 20 mV / A ± 3,0% ± 5 dg.
Túlterhelésvédelem: F0,3 A biztosíték a µA és mA tartományokban, 

F10 A biztosíték az A méréshatárban. 
Kijelzésre a szinuszos átlagérték kerül (AC rms)

ellenÁllÁs mérése
1.  Csatlakoztassa a fekete szín mérővezetéket a COM jelzés aljzatba, a pi ros színt pedig a VWF jelzésbe.
2.  A forgókapcsolóval válassza ki az W funkciót.
3.  Ha az ellenállás nincs kiforrasztva az áramköréből, akkor feltétlenül fe szültségmentesíteni kell a vizsgált készüléket, és valamennyi kondenzá tort ki kell sütni.
4.  Most csatlakoztassa a mérővezetékeket a mérendő alkatrészre.
5.  A kijelzőről leolvasható a mért ellenállás nagysága. 3,26 MW-os ér ték fe lett néhány másodpercre van szükség a stabil kijelzéshez.

méréshatár felbontás pontosság (18 - 28 °C)
326 W 0,1 W ± 0,8% of rdg ± 3 dg.

3,26 kW 1 W ± 0,8% of rdg ± 1 dg.
32,6 kW 10 W ± 0,8% of rdg ± 1 dg.
326 kW 100 W ± 0,8% of rdg ± 1 dg.

3,26 MW 1 kW ± 0,8% of rdg ± 1 dg.
32,6 MW 10 kW ± 1,2% of rdg ± 2 dg.

Maximális feszültség nyitott körben: 1,3V
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dióda / szakadÁs vizsgÁlata
1.  Csatlakoztassa a fekete színű mérővezetéket a COM jelzésű aljzatba, a piros színűt pedig a VWF jelzésűbe. A piros vezeték polaritása 
„+”.

2.  A forgókapcsolót állítsa a dióda jeléhez.
3.  A (3) gombbal válassza ki a dióda- (vagy szakadás) vizsgálatot.

4.  Érintse a piros vezetéket az anódhoz, a feketét a katódhoz.
5.  A műszer a nyitóirányú kapocsfeszülséget mutatja, mV-ban.

6.  Szakadásvizsgálat: Ha a mérőcsúcsok közötti ellenállás értéke kevesebb, mint kb 50W, akkor sípoló hang hallatszik. Így állapítható meg pl. egy ká bel 
vagy egy kapcsoló vezetőképessége.

tranzisztor vizsgÁlata
1.  A forgókapcsolót állítsa a hFE teszt jeléhez.
2.  Az előlapon lévő foglalatba – lábkivezetéseinek ismeretében – helyezze be a tranzisztort (bármilyen típust; NPN és PNP is lehet).
3.  A kijelzőről leolvasható az erősítési tényező, 1–1000 között. A bázison folyó mérőáram nagysága 10mA, V

CE
= 3,2 V. 

frekvenCia mérése
1.  Csatlakoztassa a fekete színű mérővezetéket a COM jelzésű aljzatba, a pi ros színűt pedig a VWF jelzésűbe.
2.  Állítsa a forgókapcsolót a Hz pozícióba és érintse a mérőcsúcsokat a mérendő áramkörbe. 
  Megjegyzés: Akkor kiértékelhető a mérés, ha a bemenő feszültség 200 mV és 10 V AC rms közötti. Ennél nagyobb feszültség esetén nem ga rantált a pontos-

ság. Kicsi jelek méréséhez ajánlott árnyékolt kábel használata.

méréshatár felbontás pontosság (18 - 28 °C)
32,6 kHz 10 Hz ± 1,2% of rdg ± 3 dg.
150 kHz 100 Hz ± 2,5% of rdg ± 3 dg.

Érzékenység: 200 mV rms 50 kHz-ig, 1 V rms 50 kHz-150 kHz-ig

kapaCitÁs mérése
1.  Válassza ki a kívánt kapacitás (nF/µF) méréshatárt.
2.  Gondosan és teljesen süsse ki a mérendő kondenzátort.
3.  Csatlakoztassa a mérővezetékeket a COM és a mACx aljzatokba.
4.  Érintse – a kondenzátor polaritásának megfelelően – a mérőcsúcsokat (a piros a pozitív; mACx kivezetés) az alkatrész kivezetéseihez.
  Megjegyzés: A kétféle méréshatár (326 nF / 32,6 µF között itt manuális módon kell választani! Ne használja az (1) nyomógombot!
  Az nF állásban, szabadon lévő mérőzsinórok esetén – a műszer igen nagy érzékenysége miatt – a kijelző nem nul lá zó dik le. A mutatott értéket le kell vonni a mé-

rési eredményből.

méréshatár felbontás pontosság (18 - 28 °C)
4 nF 1 pF ±(5.0% of rdg+5 digits)

40 nF 10 pF ±(3.0% of rdg+3 digits)
400 nF 100 pF ±(3.0% of rdg+3 digits)
4 mF 1 nF ±(3.0% of rdg+3 digits)

40 mF 10 nF ±(3.0% of rdg+3 digits)
400 mF 100 nF ±(3.0% of rdg+3 digits)

Áramerősség mérése opCionÁlis lakatfogóval (ms3302)

méréshatár felbontás pontosság (18 - 28 °C)
DC 40 A 0.1 A / 1 mV ±(0.8% of rdg+3 digits)

DC 400 A 1 A / 1 mV ±(0.8% of rdg+3 digits)
AC 40 A 0.1 A / 1 mV ±(1.0% of rdg+3 digits)

AC 400 A 1 A / 1 mV ±(1.0% of rdg+3 digits)

Bemenő impedancia: 1MW 
Max. bemenő feszültség:: 250Vdc vagy 250Vac rms.

automatikus méréshatÁr-vÁltÁs
Alaphelyzetben – bekapcsolás és funkció-váltás után – mindig az automatikus méréshatár-váltás van érvényben. Az (1) gomb nyomogatásával kézzel is ki-
választható a kívánt értéksáv. Ennek hatására a kijelzőn változik a tizedespont helyzete, illetve a mértékegység, valamint megjelenik az R-H felirat. Vissza-
térés az automatikus kiválasztáshoz: tartsa lenyomva 3 másodpercig az említett gombot.

mért adat rögzítése
Az éppen kijelzésre kerülő adat rögzíthető a (2) gombbal. Feloldása ennek új bóli megnyomásával, vagy a forgókapcsoló átváltásával történik. 
Műkö dé sét a kijelző D-H szimbólum jelzi.
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a védőtok hasznÁlata
A védőtok biztonságossá és kényelmessé teszi a műszer használatát. Se gít sé   gé vel különböző szögekben asztalra támasztható, ill. falra 

akasztható a ké  szü  lék, továbbá alkalmas övre történő rögzítésre, ill. a mérőveze té kek tá rolására.
A falra akasztáshoz a kis asztali támasztékot ki kell pattintani a helyéről és a tok felső részén található furatokba helyezni.

elem- és biztosítékCsere
A biztosíték kiolvadása mindig működési hibát (hibás használat!) jelent. Az elem kimerülését a kijelzőn megjelenő szimbólum jelzi. Ezután a mérési pontosság már 
nem garantálható, ezért javasolt mielőbbi kicserélése.
Az elem és a biztosíték cseréjéhez el kell távolítani a hátlapot.
Mindig ügyeljen a telep polaritás helyes behelyezésére!

Telep típusa: 9V-os (6F22) F0,3A/250V + F10A/250V

fontos előírÁsok 
•  NE KAPCSOLJON A MŰSZERRE 1000 V DC VAGY 750 V AC FE SZÜLT SÉG NÉL TÖBBET, ÉS 10 A-NÁL NAGYOBB ÁRAMOT SEM!
•  NE KÖSSÖN RÁ FESZÜLTSÉGFORRÁST AZ „W” FUNKCIÓBAN!
•  ELLENÁLLÁS MÉRÉSÉNÉL - HA NEM FORRASZTOTTA KI AZ ALKAT RÉSZT AZ ÁRAMKÖRBŐL - ÁRAMTALANÍTSA AZT ÉS SÜSSÖN KI MINDEN KONDENZÁTORT!
•  LEGYEN ÓVATOS, HA 60 V DC VAGY 30 V AC ÉRTÉKNÉL NAGYOBB  FE SZÜLT SÉGGEL DOLGOZIK!
•  MÉRÉS KÖZBEN CSAK AZUTÁN VÁLTSON FUNKCIÓT, HOGY A  MÉRŐVE ZE TÉKEKET ELTÁVOLÍTOTTA AZ ÁRAMKÖRBŐL!
•  NE FELEDJE, HOGY TV KÉSZÜLÉKEK ÉS KAPCSOLÓ ÜZEMŰ  TÁP EGY SÉ GEK VIZSGÁLATAKOR OLYAN FESZÜLTSÉGLÖKÉSEK ÉRHETIK A KÉ SZÜ LÉKET, AMELYEK 

MEGHIBÁSODÁST OKOZHATNAK!
•  OLYAN MÉRÉSEKNÉL (TRANZISZTOR VIZSGÁLATA, KAPACITÁSMÉRÉS, HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS), AHOL NINCS SZÜKSÉG A MÉRŐZSINÓROKRA, ÉRINTÉSVÉDEL-

MI OKOKBÓL HÚZZA KI AZOKAT MŰSZERBŐL. HA PEDIG ISMÉT CSATLAKOZÓKÁBELT HASZNÁL, TÁVOLÍTSA EL A TRANZISZTORT, HŐMÉRŐ SZONDÁT STB.
•  ELEM ÉS BIZTOSÍTÉK CSERÉJE KÖZBEN NEM LEHET ÁRAMKÖRBE IKTATVA A MŰSZER! TÁVOLÍTSA EL A MÉRŐZSINÓROKAT!
•  MEGSÉRÜLT MÉRŐZSINÓRT TILOS TOVÁBB HASZNÁLNI!
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Importálja: 
somogyi elektronic kft.  

H-9027 Győr, Gesztenyefa út 3.  
Tel.: +36 96 512-512; Fax: +36 96 512-522 

E-mail: somogyi@somogyi.hu • Web: somogyi.hu
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vŠeobeCnÁ Charakteristika prístroja
Jedná sa o univerzálny, profesionálny prístroj vybavený 3  digitovým LCD displejom. Je určený predovšetkým pre profesionálne používanie 

vo výrobe alebo v laboratóriách a v servisoch. K príslušenstvu prístroja patrí praktické gumové puzdro, odolné proti úderom, vybavené výsuvnou 
podperou, držadlom pre meracie káble a očkom, ktorým sa dá zavesiť na stenu. Je vybavený automatickým meničom rozsahu meracích pásiem a 

grafickým displejom. Prístroj je mimoriadne citlivý a najmenšie rozlíšenie je 0,1 µA.

sluŽby poskytované prístrojom
• meranie napätia (1000 V DC, 750 V AC) • meranie intenzity prúdu (10A DC / AC) • meranie odporu (32,6MW) • meranie frekvencie (150 kHz) 

• meranie kapacity (32,6 µF) • skúška diódy • skúška tranzistoru pomocou testu hFE/beta • akustická signalizácia prerušenia obvodu • automatické 
vyobrazenie polarity • automatické/manuálne nastavenie rozsahu meracích pásiem • signalizácia prekročenia povoleného meracieho rozsahu • signalizácia 

stavu batérie • uloženie nameraných hodnôt •

teChniCké parametre
Displej: 3  digitový, 60 x 30 mm LCD
Vyobrazenie polarity: automatické
Signalizácia prekročenia povoleného meracieho 
rozsahu:

spôsobom „O.L”

Prevádzková teplota: 0 - 40 °C
Ideálna teplota pri meraní: 23 °C ± 5 °C
Rozsah teplotného pásma pre skladovanie: 0 - 50 °C
Frekvencia opakovaných meraní: 2-3/počas 1 sekundy
Napájanie: batéria 9 V (6F22)
Signalizácia vybitej batérie: symbolom batérie vyobrazeným na displeji
Rozmery (výška x šírka x hrúbka): 189 mm x 91 mm x 32 mm
Hmotnosť, vrátane batérie: 310 g

Príslušenstvo:
návod na použitie 1ks, batéria 1ks, 
súprava meracích káblov 1ks,  
ochranné gumové puzdro 1ks

Štruktúra prístroja
1.   tlačidlo pre automatické/manuálne nastavenie rozsahu meracích pásiem
2.   tlačidlo pre uloženie nameraných hodnôt
3.   tlačidlo pre voľbu funkcií merania intenzity prúdu AC / DC, prerušenia obvodu, skúšky diódy
4.   konektorová zásuvka pre skúšanie tranzistorov
5.   vypínač a otočný prepínač funkcií
6.   konektorová zásuvka vstupu meracích káblov pre meranie V/W/F
7.   konektorová zásuvka vstupu meracieho kábla zem/kostra
8.   vstup mA/Cx
9.   10 A vstup

oChrana proti preŤaŽeniu

maximÁlne vstupné hodnoty
funkcia používané konektorové zásuvky medzné hodnoty

V AC / DC VWF 1000 V DC, 750 V AC rms
Hz VWF 250 V DC alebo AC rms

W / prerušenie / dióda VWF 250 V DC alebo AC rms
µA / mA mACx 300 mA DC alebo AC rms
nF / µF mACx 300 mA  poistka

A A 10 A DC alebo AC rms
Meracie rozsahy µA / mA a A sú chránené tavnými poistkami.

meranie jednosmerného napÄtia
1.  Kábel čiernej farby pripojte do zásuvky s označením COM a červený kábel do zásuvky s označením VWF.
2.  Otočný prepínač nastavte na primeranú hodnotu DCV, a tým je prístroj pripravený na meranie.
3.  Teraz môžete napojiť káble na obvod, ktorý mienite odmerať.
4.  Pod napätie uveďte obvod, ktorý mienite odmerať a na displeji sa objaví nameraná hodnota jednosmerného napätia. V prípade, že ste meracie 

káble napojili opačne, na ľavej strane displeja sa vyobrazí aj znak negatívnej polarity.

merací rozsah rozlíšenie presnosť (18-28°C)
326 mV 0,1 mV ± 0,5 % ± 2 dg.
3,26 V 1 mV ± 0,3 % ± 2 dg.
32,6 V 10 mV ± 0,3% ± 2 dg.
326 V 100 mV ± 0,3% ± 2 dg.

1000 V 1 V ± 0,5% ± 2 dg
Vstupná impedancia: 10 MW v meracom rozsahu 326 mV > 100 MW
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meranie striedavého napÄtia
1.  Kábel čiernej farby pripojte do zásuvky s označením COM a červený kábel do zásuvky s označením VWF.

2.  Otočný prepínač nastavte do primeranej hodnoty AC V.
3.  Teraz môžete napojiť káble na obvod, ktorý mienite odmerať.

4.  Pod napätie uveďte obvod, ktorý mienite odmerať a na displeji sa objaví nameraná hodnota striedavého napätia.

merací rozsah rozlíšenie frekvencia presnosť (18-28°C)
3,26 V 1 mV 40Hz-200Hz ± 0,8 % ± 3 dg.
32,6 V 10 mV 40Hz-400Hz ± 0,8 % ± 3 dg.
326 V 100 mV 40Hz-400Hz ± 0,8 % ± 3 dg.
750 V 1 V 40Hz-400Hz ± 1,2 % ± 3 dg.

Vstupná impedancia: 10MW
Na displeji je vyobrazená priemerná sínusová hodnota (AC rms).

meranie jednosmerného prúdu
1.  Kábel čiernej farby pripojte do zásuvky s označením COM a červený kábel do zásuvky s označením „A“. V prípade, že intenzita meraného prúdu prekračuje 

hodnotu 300 mA alebo je neznáma, potom červený kábel pripojte vyslovene len do zásuvky s označením „A“.
2.  Otočným prepínačom vyberte pozíciu „A“. 
3.  Meracie káble pripojte sériovo na elektrický obvod, na ktorom mienite vykonať meranie a ktorý zatiaľ nie je napojený na prúd.
4.  Elektrický obvod uveďte pod napätie a na displeji sa vyobrazí hodnota intenzity meraného prúdu. V prípade, že ste meracie káble napojili opačne, na ľavej strane 

displeja sa vyobrazí aj znak negatívnej polarity (-).
5.  Ak ste sa presvedčili o tom, že intenzita meraného prúdu nepresahuje hodnotu 300 mA, potom po vypnutí meraného elektrického okruhu môžete premiestniť 

červený merací kábel do zásuvky s označením „mA“ a prepínačom môžete zvoliť menší merací rozsah. Ak chcete počas merania meniť zvolenú funkciu alebo 
merací rozsah, urobte to z dôvodu prevencie len po odpojení meracích káblov.

merací rozsah rozlíšenie pokles napätia presnosť (18-28°C)
326 µA 0,1 µA 0,5 mV / µA ± 1,2 % ± 3 dg.

3,26 mA 1 µA 0,5 mV / µA ± 1,2 % ± 3 dg.
32,6 mA 10 µA 8,0 mV / mA ± 1,2 % ± 3 dg.
326 mA 0,1mA 8,0 mV / mA ± 1,2 % ± 3 dg.

10 A 10 mA 20 mV / A ± 2 % ± 5 dg.

Ochrana proti preťaženiu: v meracích pásmach µA a mA poistka F0,3A.
Poistka F10A v pásme A.

meranie striedavého prúdu
Postup sa plne zhoduje s meraním jednosmerného prúdu, len v tomto prípade pomocou tlačidla č. 3 sa má zvoliť funkcia AC. Po voľbe sa na displeji vyobrazia 
písmená „AC“. Otočný prepínač sa má nastaviť na pozíciu „A~”.

merací rozsah rozlíšenie frekvencia pokles napätia presnosť (18-28°C)
326 µA 0,1 µA 40Hz-400Hz 0,5 mV / µA ± 1,5% ± 3 dg.

3,26 mA 1 mA 40Hz-400Hz 0,5 mV / µA ± 1,5% ± 3 dg.
32,6 mA 10 mA 40Hz-400Hz 8,0 mV / mA ± 1,5% ± 3 dg.
326 mA 0,1 mA 40Hz-400Hz 8,0 mV / mA ± 1,5% ± 3 dg.

10 A 10 mA 40Hz-400Hz 20 mV / A ± 3,0% ± 5 dg.
Ochrana proti preťaženiu: v meracích pásmach µA a mA poistka F0,3A. 

Poistka F10A v pásme A.
Vyobrazia sa priemerné sínusové hodnoty (AC rms).

meranie odporu
1.  Kábel čiernej farby pripojte do zásuvky s označením COM a červený kábel do zásuvky s označením VWF.
2.  Pomocou otočného prepínača zvoľte funkciu W. 
3.  V prípade, ak odpor nie je vyčlenený z elektrického obvodu, potom sa má elektrický prístroj, určený na meranie, vypnúť z napätia a všetky kondenzátory sa majú 

vybiť ešte pred zahájením merania.
4.  Len po vykonaní týchto krokov napojte prístroj na súčiastku, určenú na meranie.
5.  Na displeji sa vyobrazí nameraná hodnota. V prípade merania odporu nad hodnotou 3,26 MW, si presné vyobrazenie nameranej hodnoty vyžaduje pár 

sekúnd.

merací rozsah rozlíšenie presnosť (18-28°C)
326 W 0,1 W ± 0,8% of rdg ± 3 dg.

3,26 kW 1 W ± 0,8% of rdg ± 1 dg.
32,6 kW 10 W ± 0,8% of rdg ± 1 dg.
326 kW 100 W ± 0,8% of rdg ± 1 dg.

3,26 MW 1 kW ± 0,8% of rdg ± 1 dg.
32,6 MW 10 kW ± 1,2% of rdg ± 2 dg.

Maximálne napätie pri otvorenom obvode: 1,3 V



digitálny multimeter • my 68

návod na použitie

skúŠka diódy / preruŠenia elektriCkého obvodu
1.  Kábel čiernej farby pripojte do zásuvky s označením COM a červený kábel do zásuvky s označením VWF. Červený kábel má pozitívnu 
polaritu „+“. 

2.  Otočný prepínač nastavte na symbol diódy. 
3.  Pomocou tlačidla č. 3 zvoľte funkciu - skúšanie diódy / alebo skúšanie prerušenia elektrického obvodu.

4.  Červeným merací káblom sa dotknite anódy a čiernym katódy.  
5.  Prístroj vyobrazí svorkové napätie priepustným smerom v mV-ovej hodnote. 

6.  Skúška prerušenia elektrického obvodu: V prípade, že medzi dvoma meracími bodmi je hodnota odporu menšia ako 50W, zaznie piskľavý zvukový 
signál naznačujúci, že vodivosť skúšaného kábla alebo spínača je v poriadku.

skúŠka tranzistoru
1.  Otočný prepínač nastavte na symbol testu hFE.
2.  Do objímky, na čelnej strane prístroja, vložte kontaktné hroty tranzistoru podľa správnej polarity (nezáleží na type tranzistora, môže byť NPN, ako aj PNP).
3.  Na displeji sa vyobrazí koeficient zosilnenia medzi hodnotami 1-1000. Merací prúd prechádzajúci cez bázu: 10mA, V

CE
= 3,2 V. 

meranie frekvenCie
1.  Kábel čiernej farby pripojte do zásuvky s označením COM a červený kábel do zásuvky s označením VWF.
2.  Otočný prepínač nastavte na pozíciu Hz a hrotmi meracích káblov sa dotknite elektrického obvodu, na ktorom mienite vykonať meranie. Poznámka: Meranie sa 

dá vyhodnotiť v tom prípade, ak vstupné napätie je medzi hodnotami  200mV a 10V AC rms. Presnosť nie je zaručená, ak napätie prekročí tieto hodnoty.  
Pri meraní nízkych signálov sa odporúča používanie tienených meracích káblov.

merací rozsah rozlíšenie presnosť (18-28°C)
32,6 kHz 10 Hz ± 1,2% of rdg ± 3 dg.
150 kHz 100 Hz ± 2,5% of rdg ± 3 dg.

Citlivosť: do 50 kHz 200mV rms, medzi 50 kHz-150 kHz 1V rms.

meranie kapaCity
1.  Vyberte merací rozsah kapacity kondenzátora (nF/µF), ktorú mienite odmerať.
2.  Starostlivo a dokonale vybite kondenzátor, ktorý mienite odskúšať.
3.  Meracie káble napojte do zásuviek prístroja s označením „COM” a „mACx”.  
4.  Hrotmi meracích káblov sa dotknite podľa správnej polarity k vývodom kondenzátora (červený kábel má pozitívnu polaritu; vývod mACx).
  Poznámka: Voľba medzi meracími rozsahmi (326 nF/32,6 µF) sa vykonáva manuálne! Nepoužívajte tlačidlo č. 1! Keďže je prístroj veľmi citlivý a ak sú meracie 

káble v pozícii nF voľné, displej prístroja sa nenastaví na východziu pozíciu. Vyobrazená hodnota sa má pred začatím merania odpočítať od nameranej hodnoty.

merací rozsah rozlíšenie presnosť (18-28°C)
4 nF 1 pF ±(5.0% of rdg+5 digits)

40 nF 10 pF ±(3.0% of rdg+3 digits)
400 nF 100 pF ±(3.0% of rdg+3 digits)
4 mF 1 nF ±(3.0% of rdg+3 digits)

40 mF 10 nF ±(3.0% of rdg+3 digits)
400 mF 100 nF ±(3.0% of rdg+3 digits)

meranie prúdu pomoCou prídavnÝCh klieŠtí (ms3302)

merací rozsah rozlíšenie presnosť (18-28°C)
DC 40 A 0.1 A / 1 mV ±(0.8% of rdg+3 digits)

DC 400 A 1 A / 1 mV ±(0.8% of rdg+3 digits)
AC 40 A 0.1 A / 1 mV ±(1.0% of rdg+3 digits)

AC 400 A 1 A / 1 mV ±(1.0% of rdg+3 digits)

Vstupná impedancia: 1MW 
Max. vstupné napätie: 250Vdc alebo 250Vac rms.

automatiCkÁ zmena meraCieho rozsahu
Prístroj po zapnutí a zmeny funkcie je v základnej pozícii nastavený na automatickú zmenu meracieho rozsahu. Opätovným stlačením tlačidla č. 1 sa dajú 
postupne zvoliť požadované meracie rozsahy. Pri manuálnej voľbe sa na displeji zmení pozícia desatinnej bodky, mernej jednotky a vyobrazia sa písmená R-H. 
Ak chcete prístroj vrátiť k automatickej voľbe, podržte stlačené tlačidlo č. 1 počas troch sekúnd.

uloŽenie nameranÝCh hodnÔt
Nameraná a práve vyobrazená hodnota sa dá uložiť pomocou tlačidla č. 2. Jej vymazanie je možné opätovným stlačením tohto tlačidla alebo 
otočeným prepínača do inej pozície. Po takomto postupe sa na displeji vyobrazí symbol D-H.
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pouŽitie oChranného puzdra
Pomocou ochranného puzdra je zaručené bezpečné a pohodlné používanie prístroja. 

Pomocou puzdra je možné prístroj postaviť na stôl v rôznych pozíciách, respektíve sa dá zavesiť na stenu, na opasok, respektíve sa dajú  
na puzdro uložiť meracie káble.

Ak chcete prístroj zavesiť na stenu, potom sa podpery odstránia zo zadnej časti puzdra a umiestnia sa do otvorov na hornej časti puzdra.

vÝmena batérie a poistky
Roztavenie poistky v každom prípade signalizuje funkčnú závadu (nesprávne použitie!) prístroja. Vyobrazený symbol batérie na displeji naznačuje, že je batéria 
zoslabnutá. Čím skôr ju vymeňte, lebo v takomto stave nezaručuje presné meranie.
V prípade výmeny poistky a batérie odstráňte zadný kryt prístroja.
Pri vložení novej batérie dbajte na správnu polaritu!

Typ batérie: 9V (6F22) Poistka: F0,3A/250V + F10A/250V

dÔleŽité upozornenia
•  NEPRIPÁJAJTE PRÍSTROJ NA NAPÄTIE VÄČŠIE AKO 1 000V DC alebo 700 V AC, RESPEKTÍVE NA PRÚD SILNEJŠÍ AKO 20A!
•  NIKDY NEPRIPÁJAJTE NA PRÍSTROJ ZDROJ NAPÄTIA, AK JE NASTAVENÝ NA FUNKCIU „W”!
•  AK STE PRI MERANÍ ODPORU SÚČIASTKU, URČENÚ NA MERANIE, NEODPOJILI OD ELEKTRICKÉHO OBVODU, ODPOJTE JU A STAROSTLIVO VYBITE VŠETKY 

KONDENZÁTORY!
•  BUĎTE OSTRAŽITÝ PRI PRÁCI S NAPÄTÍM NAD 60V DC ALEBO 30V AC!
•  POČAS MERANIA MEŇTE FUNKCIE LEN POTOM, KEĎ STE UŽ ODPOJILI MERACIE KÁBLE OD ELEKTRICKÉHO OBVODU!
•  UVEDOMTE SI, ŽE PRI SKÚŠANÍ TV PRIJÍMAČOV A NAPÁJACÍCH AGREGÁTOV SO ZAPÍNACOU FUNKCIOU, PRÍSTROJ MÔŽE BYŤ VYSTAVENÝ TAKÝM SILNÝM 

IMPULZOM NAPÄTIA, KTORÉ MÔŽU SPÔSOBIŤ JEHO PORUCHU!
•  PRI MERANIACH, KDE NIE SÚ POTREBNÉ MERACIE KÁBLE (SKÚŠKA TRANZISTORU, MERANIE KAPACITY KONDENZÁTORA, MERANIE TEPLOTY), Z DÔVODU 

PREVENCIE PRED ZÁSAHOM PRÚDOM, ODPOJTE TIETO KÁBLE OD PRÍSTROJA. AK SA VRÁTITE K TAKÝM MERANIAM, KDE SÚ POTREBNÉ MERACIE KÁBLE,  
Z PRÍSTROJA ODSTRÁŇTE TRANZISTOR, ČIDLO TEPLOMERU, ATĎ.! 

•  PRI VÝMENE BATÉRIE A POISTKY PRÍSTROJ NESMIE BYŤ NAPOJENÝ NA ELEKTRICKÝ OBVOD! V TAKOMTO PRÍPADE ODPOJTE OD PRÍSTROJA MERACIE 
KÁBLE!

•  JE ZAKÁZANÉ POUŽÍVANIE MERACÍCH KÁBLOV S NARUŠENOU IZOLÁCIOU!

Distribútor:  
somogyi elektronic slovensko s.r.o. 

Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, SK 
Tel.: +421/0/35 7902400 

somogyi.sk • Krajina pôvodu: Čína


