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• pótgomb vezeték nélküli csengőhöz 
• több bejárathoz történő felszereléshez 
• személyhívó funkcióhoz  
• sérült nyomógomb pótlására 
• akár 200 méteres hatótávolság 
• 433,9 MHz működési frekvencia 
• 16 digitális csatorna 
• változtatható hangjelzés 
• nincs összecsengés hasonló típusokkal 
• elem-állapot kijelző LED 

 
 
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK 
 
A vezeték nélküli nyomógomb alkalmas a régi megsérült, meghibásodott 
távkapcsolók kiváltására, újabb bejáratokhoz történő elhelyezésre, vagy akár idős, 
mozgáskorlátozott emberek mellett olyan személyívónak, amely a lakás csengőjét 
működteti. 
Kizárólag a Somogyi Elektronic által forgalmazott európai 433,9 MHz működési 
frekvenciájú, 16 csatornás, digitális kódolású készülékekhez használható 
kiegészítőként. Ilyen típusok pl.: D 100, D 102, D 105, D 110, D 200, D 210, D 220 
Kétség esetén forduljon a forgalmazóhoz! 
 
 
ÜZEMBEHELYEZÉS 
 

1. A nyomógomb alján lévő nyílásban látható rögzítő fület egy csavarhúzó 
segítségével nyomja be, majd távolítsa el a hátlapot.  

2. A megjelölt polaritásnak megfelelően helyezze be az (A23) elemet.  
2. Szükség esetén állítsa át a kapcsolókat igénye szerint.  
3. Ha nem a mellékelt öntapadó ragasztóval, hanem csavarozással kívánja a 

nyomógombot felszerelni, a hátlap visszapattintása előtt törje át az 
elvékonyított csavarhelyeket a süllyesztéseknél.    

4. Ügyeljen arra, hogy összeszerelés közben a szürke szigetelőgyűrű pontosan a 
helyén maradjon. 

5. Névtábla elhelyezése: vegye le a nyomógomb alatti átlátszó fedelet úgy, hogy 
a felső sarkainál lévő oldalsó mélyedéseknél egy lapos tárggyal lepattintja. Írja 
fel a nevét a betétlapra, majd helyezze vissza a fedelet. 

6. Elhalványuló visszajelző, vagy csökkent hatótávolság esetén cserélje ki az 
elemet! 
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A MŰKÖDÉSI CSATORNÁK ÉS A DALLAM MEGVÁLTOZTATÁSA 
 
A készülék 16 kiválasztható digitális csatornája garantálja, hogy a közelben működő 
azonos típusú készülékek nem okozhatnak zavart működésében. Az összecsengés ki 
van zárva. Szükség esetén válasszon ki egy másik, tetszőleges csatornát!   
 
A hátlap eltávolítása után látható kapcsolók (1-4.) beállításának meg kell egyeznie a 
csengő beállításával. A fekete érintkezők kézzel, vagy csipesszel távolíthatók el, ezzel 
megszakítva az adott áramkört. Ne felejtse el a csengőn is elvégezni az 
átprogramozást! 
Az ötödik („T”) kapcsoló a jelzőhang megváltoztatására szolgál. Eltávolítása után 
bim-bam jelzés hallatszik, míg alaphelyzetben a londoni Westminster Big Ben 
toronyórájának dallama csendül fel. Ezzel lehetőség nyílik a különböző bejáratokhoz 
(vagy a személyhívóhoz) eltérő hangjelzést hozzárendelni. 
 
 

a 16 lehetséges működési kód beállítása 
1. kapcsoló 2. kapcsoló 3. kapcsoló 4. kapcsoló 
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FIGYELMEZTETÉSEK 
 
A nyomógomb időjárásnak ellenálló kivitelű, de szabadban történő elhelyezésnél 
javasolt gondoskodni csapadék elleni védelméről. 
A csengő és a nyomógomb közötti falak, beton és fém felületek csökkentik a 
hatótávolságot. Ne szerelje fém ajtókeretre, vagy más fém felület közelébe! 
A nyomógombot függőleges helyzetben, névtáblával alul kell elhelyezni!  
Fagypont alatti hőmérséklet esetén az elem feszültsége és ezzel együtt a 
hatótávolság is csökkenhet!    
Óvja közvetlen napsütéstől, hőhatástól és párától! 
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MŰSZAKI ADATOK 
 
hangjelzés:........................................................................kiválasztható, két féle  
működési frekvencia: .........................................................................433,9 MHz 
csatornák száma: .............................................................................. 16 digitális 
hatótávolság nyílt terepen: ...............................a vevőtől függően akár 200 méter 
tápellátás: ...........................................................................1 x A23 (12 V) elem    
üzemi hőmérséklet ......................................................................-10 °C  -  35 °C 
tartozékok: ..............................elem, csavarok, tiplik, kétoldalú öntapadó ragasztó 
 
 
CE 
 
Eng. szám: S5998K227 


