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Product description

The "Dock&Charge” is a docking station with which you can simultaneously
charge your devices directly via the built-in connector ("Lightning/L",

“Micro USB/M", or “Type C/C") and a USB port*. The version with a built-in bat-
tery*** turns the "Dock&Charge” into a power bank when you don't have access
to a mains power supply. The version with an inductive charging function™**
allows you to charge your device without using the connector.

Description of images

A0L ‘Lightning’, "Micro USB", or "Type C" connector (L/M/C)
A.02 Built-in power bank*** or inductive charging connection
A.03 Fixation ring

A.04 2-pole Euro plug

A.05 Indicator light for power on/off**

A.06 USB port

A.Q7 Activation button***

A.08 Indicator light for power on/off and charging*** /****

How to charge from the mains*

1. Turn the green plug part (A.04) and turn it until it stops (as shown in picture A)

2. Lift the fixation ring (A.03) carefully 1-2 cm and insert your phone (B.01)
to plug into the connector (A.01) or place your phone close to the inductive
charging module**** (A.02)

3.Take the "Dock&Charge” with the connected device and plug it into a mains
socket (B.01)

4.Connect a USB cable to the USB port (B.02) and charge any additional
device

Charging time (if attached to a mains socket)*

L/M/C connector or USB port is used: ~1-2h for 1 smartphone

L/M/C connector and USB port are used: ~2-3h for 2 smartphones
Note: The charging time may increase slightly, when the built-in battery (***) has
to be charged while the .Dock&Charge” is in use.

LED indication (basic version)**
Green "LED" indicator light (A.05) is always on when the product is attached to
amains socket

VERSION WITH BUILT-IN BATTERY***

How to charge on the go

1. Connect your device either by using the built-in connector (A.01) or the USB
port (A.06)

2. Press the activation button (A.07) and it will start charging

If no mobile device is attached, LEDs (A.08) will be switched of f within 30 se-

conds. If you attach the "Dockg&Charge” to a mains socket, the battery and any

connected mobile device will be charged at the same time. If you remove the

‘Dock&Charge” product from the mains socket, the battery will not charge the

mobile device unless you press the activation button (A.07) again

Charging time (in battery power mode)***
L/M/C connector or USB port is used: ~1h for 1 smartphone, up to 100%
charged
L/M/C connector and USB port are used: ~1h for 2 smartphones, each is
charged up to 50%

Note: The charging capacity is reduced as the battery gets older.

LED indication
Press activation button (A.07) and 4 LEDs (A.08) will show the current battery
capacity status
4 LEDs (A.08) on: charging level 75%-100%
3 LEDs (A.08) on: charging level 50%-75%
2 LEDs (A.08) on: charging level 25%-50%
1LED (A.08) on: charging level 1%-25% (charge as soon as possible and do not
leave the product uncharged)
Flashing green LEDs (A.08): charging of the built-in battery in progress

VERSION WITH INDUCTIVE CHARGING MODULE****

Charging time (in inductive charging mode)****
Inductive charging or USB port is used: ~1h for 1 smartphone on USB port
or ~2-3h for 1 smartphone in inductive charging mode
Inductive charging and USB port are used: ~3-4h for 2 smartphones

LED indication (A.08)
LED lights up red as soon as you connect the “Dock&Charge” into a mains
socket, but no inductive charging device is detected.
LEDs lights up red and blue when an inductive device is detected. Charging
process starts
LED flashes up red and blue when an ERROR is detected. Please check if your
device is positioned correctly (A.02)
LED lights up red as soon as the charging process is finished

Safety precautions

Product is not suitable for use with tablets (due to the risk of it falling down).
Improper handling can lead to fire, explosions or chemical leakage. Improper
use will automatically invalidate the warranty. Product must not be exposed to
temperatures exceeding 60°C. Extreme cold can also reduce its performance
Should ideally be stored at room temperature. Do not attempt to open the
product casing (except for battery / inductive charging module changes). This
will automatically invalidate the warranty.

Do not use the product if the casing is damaged. The product must not be
exposed to liquids or moisture. Keep the product out of the reach of children
When not in use, the battery (***) should not be stored uncharged. Retain these
instructions

Technical specifications

- Safety approved (IEC 60884, LVD EN 60950, UN38.3)
"‘Dock&Charge” Input voltage: 100-250VAC

- USB portand L/M/C connector / inductive charging output voltage:
4.75-5.25VDC

- USB portand L/M/C connector output current when “Dock&Charge” is
attached to a mains socket (**, ***): max. 2.4A shared USB port and inductive
charging module output current when “Dock & Charge” is attached to a mains
socket (****): max. 2.4A at USB port and max. 1A at inductive charging module

- USBportand L/M/C connector output current when “Dock&Charge” is not
attached to a mains socket (***): max. 2.1A shared

- Max. Dimensions of the phone: 85x165x10 mm

- Max. Weight of the phone: 200 g

- Battery(***): capacity 2000mAh / 3.7V lithium battery, class A

- Charging current: 1000mA / charging time 2h

- Number of charge cycles: min. 400

- Capacity loss: less than 1% per month

- Power status:"LED" (A.05)

Explanation of WEEE symbol

This symbol (crossed out wheelie bin symbol in accordance with WEEE
Directive 2002/96/EC and Battery Directive 2006/66/EC) indicates separate
collection of waste electrical and electronic equipment as well as batteries in
European countries. Please do not dispose of the equipment or the batteries
in the domestic refuse. Please use the return and collection systems available
inyour country for disposal

Interchangeability

If you want to replace your battery (***) or change a battery version of the
product (***) to a product with inductive charging (****), please contact custo-
mer service

Terms of Warranty & Trademark

Two year warranty. For further information regarding warranty and liability
please refer to the GTC on www.q2-power.com.

‘Q2Power” is a trademark or registered trademark owned by "“Q2Power AG". All
other brands and product names listed herein are trademarks or registered
trademarks owned by their respective holders and are hereby acknowledged
and recognised as such. © Copyright 2017 by "Q2Power AG". All rights are
reserved

Support

Do you have any concerns or questions?

Please contact support@q2-power.com

* All versions

** Basic version (without power source and inductive charging function)
*** Power source version (built-in battery)

**** Inductive charging version

DE GEBRAUCHSANLEITUNG

Produktbeschreibung

Der .Dock&Charge” ist eine Dockingstation mit welcher Sie Ihre Gerate tber
den eingebauten Anschluss (,Lightning/L", .Micro USB/M" oder ,Type C/C")
und gleichzeitig einem extra USB Port verbinden konnen. Die Version mit einer
eingebauten Batterie*** macht aus dem .Dock&Charge” eine Stromquelle,
auch wenn Sie keinen Zugang zur einer Wandsteckdose haben. Die Version

mit Induktiver Ladefunktion**** erlaubt eine Ladung Ihres Gerates auch ohne
Anschluss Uber den eingebauten Verbindungsstecker.

Bildbeschreibungen

A0l Lightning’, .Micro USB", oder ,Type C" Anschluss (L/M/C)
A.02 eingebaute Stromquelle™* oder Induktive Ladefunktion
A.03 Fixierungsring

A.04 2-poliger Euro Stecker

A0S Status LED (AN/AUS)**

A06 USB Anschluss

A.07 Aktivierungsknopf***

A.08 Status LED (AN/AUS bzw. Ladevorgang)*™** / ****

Bedienungsanleitung fiir den Betrieb an der Wandsteckdose*

1. Drehen Sie den griinen Stecker (A.04) bis zum Anschlag (siehe Bild A)

2. Heben Sie vorsichtig den Fixierungsring (A.03) ca. 1-2cm an und schieben Sie
ihr Gerat (B.01) hinein, bis der eingebaute Anschluss Ihr Gerat verbindet
(A.01). Bei der .Dock&Charge” Version mit Induktiver Ladefunktion
muss das Gerat mittig platziert sein**** (A.02).

3. Stecken Sie den .Dock&Charge” mit dem angeschlossenen Gerat in eine
Wandsteckdose (B.01)

4. Stecken Sie ein USB Kabel an den USB Anschluss (B.02) und laden Sie
gleichzeitig ein weiteres Gerat.

Ladedauer bei Betrieb an der Wandsteckdose*

+ L/M/C Anschluss oder USB Anschluss in Verwendung: ~1-2h fir 1 Smartphone
+ L/M/C Anschluss und USB Anschluss in Verwendung: ~2-3h flr 2 Smartphones
Anmerkung: Die angegebenen Ladezeiten konnen sich etwas verlangern, wenn
die eingebaute Batterie (***) gleichzeitig geladen werden muss

Status LED (Basis Version)**
Die griine .LED" (A.05) ist immer an, wenn der ,Dock&Charge” an eine Wand-
steckdose angeschlossen ist.

Version mit eingebauter Batterie***

Bedienungsanleitung fiir den portablen Betrieb

1. Verbinden Sie Ihr Gerat entweder Uber den eingebauten Anschluss (A.OL)
oder Uber den USB Anschluss (A.06)

2. Dricken Sie den Aktivierungsknopf (A.07), um den Ladevorgang zu starten

Wenn kein Gerat angeschlossen ist, wird die Status LED (A.08) innerhalb von 30

Sekunden wieder ausgehen. Wenn der ,Dock&Charge” an eine Wandsteckdose

angeschlossen ist, werden die eingebaute Batterie und ein angeschlossenes

Gerat gleichzeitig geladen. Wenn der ,Dock&Charge” wieder von der Wand-

steckdose entfernt wird, wird die mobile Ladefunktion erst wieder gestartet,

wenn Sie den Aktivierungsknopf dricken (A.07)

Ladedauer bei portablem Betrieb***

+ L/M/C Anschluss oder USB Anschluss in Verwendung: ~1h fir 1 Smartphone,
bis zu 100% Ladung

+ L/M/C Anschluss und USB Anschluss in Verwendung: ~1h fiir 2 Smartphones,
bis zu 50% Ladung jedes Gerates

Anmerkung: Die Ladekapazitat wird mit fortwahrender Verwendung des Pro-

duktes langsam reduziert

LED Anzeige

Druicken Sie den Aktivierungsknopf (A.07) und 4 LEDs (A.08) zeigen den aktuel-

len Batterieladestatus an

- 4 LEDs (A.08) ein: vollgeladen oder Batterie Ladestatus zwischen 75%-100%

- 3 LEDs (A.08) ein: Batterieladestatus zwischen 50%-75%

- 2 LEDs (A.08) ein: Batterieladestatus zwischen 25%-50%

- 1LED (A.08) ein: Batterieladestatus zwischen 1%-25% (Laden Sie das Gerat
so bald wie moglich auf und lagern Sie das Gerat nicht ungeladen)

« Blinkende grine LEDs (A.08): Batterie wird geladen

Version mit Induktivem Lademodul****

Ladedauer bei Induktivem Ladebetrieb****

+ Induktives Lademodul oder USB Anschluss in Verwendung: ~1h fir 1
Smartphone am USB Anschluss oder ~2-3h fir ein Smartphone in
Induktivem Ladebetrieb

+ Induktives Lademodul und USB Anschluss in Verwendung: ~3-4h fir 2
Smartphones

LED Anzeige (A.08)

« Die LED leuchtet rot auf, wenn Sie den ,Dock&Charge” mit einer Wandsteck-
dose verbinden aber kein Induktives Ladegerat erkannt wird

- Die LED leuchtet in rot und blau auf, sobald ein Induktives Ladegerat erkannt
wird. Der Ladevorgang startet.

+ Die LED blinkt in rot und blau auf, sobald ein Fehler erkannt wird. Bitte prifen
Sie, ob Ihr Gerat korrekt platziert ist (A.02)

+ Die LED leuchtet rot auf, sobald der Ladevorgang beendet ist

Sicherheitshinweise

Das Produkt ist nicht fir Tablets geeignet (Risiko des Herunterfallens). Unsach-
gemasse Verwendung kann zu Feuer, Explosionen oder chemischen Ausflissen
fuhren. Bei unsachgemasser Benutzung erléschen automatisch Garantie und
Gewahrleistung. Das Produkt darf Temperaturen tber 60°C nicht ausgesetzt
werden. Extreme Kalte schadet dem Produkt ebenfalls. Optimale Lagerung bei
Raumtemperatur. Offnen Sie das Produkt nicht (ausser fir Batterie- oder In-
duktive Lademodul- Wechsel) oder Garantie und Gewahrleistung erléschen au-
tomatisch. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es offensichtliche Schaden
aufweist. Das Produkt darf weder Flissigkeiten noch Feuchtigkeit ausgesetzt
werden. Bewahren Sie das Produkt ausser Reichweite von Kindern und mit
geladener Batterie (***) auf. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf.

Technische Sperzifikationen

+ Auf Sicherheit gepruft (IEC 60884, LVD EN 60950, UN 38.3)

+ .DockgCharge” Eingangsspannung: 100-250 VAC

+ USB Anschluss, L/M/C Anschluss & Induktive Ladeausgang Spannung
475-525VDC

+ USB Anschluss und L/M/C Anschluss Ladestrom wenn der ,Dock&Charge”
an eine Wandsteckdose angeschlossen ist (**/***): max. 2.4A

+ USB Anschluss und Induktiver Lademodul Ladestrom wenn der ,Dock&
Charge” an eine Wandsteckdose angeschlossen ist (****): max. 2.4A am USB
Anschluss und max. 1A am Induktiven Lademodul Anschluss

+ USB Anschluss und L/M/C Anschluss Ladestrom wenn der ,Dock&Charge”
nicht an eine Wandsteckdose angeschlossen ist (***): max. 2.1A shared

+ Max. GroBe des Handys: 85x165x10 mm

+ Max. Gewicht des Handys: 200 g

« Batterie (***): Kapazitat 2000mAH / 3.7V Lithium Batterie, Klasse A

+ Ladestrom: 1000mA / Ladedauer 2h

+ Ladezyklen: min. 400

* Kapazitatsverlust: weniger als 1% pro Monat

+ Power Status: ,.LED" (A.05)

WEEE Symbol

Dieses Symbol (durchgestrichene Mdilltonne, verpflichtend nach der WEEE
Verordnung 2002/96/EC und der Batterie Verordnung 2006/66/EC) weist auf
eine separate Ricknahme von Elektrischem und Elektronischem Miill sowie
von Batterien in den Europaischen Landern hin. Bitte werfen Sie das Produkt
oder die Batterien nicht in den Hausmiill sondern suchen Sie in Threm Land
ordnungsgemasse Ricknamestellen auf.

Auswechselbarkeit

Wenn Sie die Batterie (***) ersetzen wollen oder das Produkt von der Batterie-
version in eine Induktive Ladeversion wechseln wollen, kontaktieren Sie bitte
unseren Kundenservice.

Garantie & Markenrecht

2 Jahre Garantie. Weitere Informationen bzgl. Garantie und Gewahrleistung
finden Sie unter unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen auf: www.
q2-power.com

.Q2Power” ist eine im Besitz von .Q2Power AG" eingetragene Handelsmarke.
Alle anderen verwendeten Marken und Produktnamen sind eingetragene
Handelsmarken, im jeweiligen Besitz deren individuellen Inhaber. © Copyright
2017 by ,Q2Power AG". Alle Rechte vorbehalten

Unterstiitzung und Hilfe

Benotigen Sie Hilfe oder haben Fragen. Bitte kontaktieren Sie uns unter:
T +423 370 2950 oder support@q2-power.com

* Alle Versionen

** Basis Version (Ohne Batterie oder Induktivem Lademodul)
*** Portable Version (eingebaute Batterie)
**** Induktive Lademodul Version

IT MANUALE

Descrizione del prodotto

"‘Dock&Charge” & una docking station che consente di caricare i propri
dispositivi mediante connettore integrato (*Lightning/L", "Micro USB/M" o
“Type C/C") e una porta USB contemporaneamente”. La versione con batteria
integrata*** trasforma "Dock&Charge” in una batteria portatile, utile quando
non si ha accesso alla rete elettrica. La versione con la funzione di ricarica a
induzione**** consente di ricaricare anche senza connettore

Descrizione delle immagini
A0l Connettore "Lightning”, "Micro USB" o "Type C" (L/M/C)

A.02 Batteria portatile integrata*** o connettore per la ricarica a induzione
A.03 Anello di fissaggio

A.04 Spina Euro a 2 poli

A.0O5 Spia diaccensione ON/OFF**

A.06 PortaUSB

A.Q7 Pulsante di attivazione
A.08 Spia di accensione ON/OFF e diricarica

i

Come ricaricare collegandosi alla rete elettrica*

1. Girare la componente verde della spina (A.04) fino all'arresto (vedi figura A).

2. Sollevare delicatamente l'anello di fissaggio (A.03) di 1-2 cm e inserire il
telefono (B.01) innestandolo nel connettore (A.01) o avvicinandolo al
modulo diricarica a induzione**** (A.02)

3. Inserire "“Dock&Charge” con il dispositivo collegato in una presa elettrica
(8.01)

4.Collegare un cavo USB alla porta USB (B.02) per ricaricare un ulteriore
dispositivo.

Tempo diricarica (collegato a una presa elettrica)*

+ Connettore L/M/C o porta USB in uso: ca. 1-2 ore per 1 smartphone

+ Connettore L/M/C e porta USB in uso: ca. 2-3 ore per 2 smartphone

Nota: il tempo di ricarica potrebbe aumentare leggermente quando la batteria
integrata (***) necessita di essere ricaricata mentre "“Dock&Charge” € in uso

Indicatore LED (versione base)**
Quando l'apparecchio ¢ collegato a una presa elettrica, l'indicatore LED verde
(A.05) & sempre acceso

VERSIONE CON BATTERIA INTEGRATA***

Come ricaricare in modalita portatile

1. Collegare il proprio dispositivo utilizzando il connettore integrato (A.0l)
oppure la porta USB (A.06)

2. Premere il pulsante di attivazione (A.07) per avviare la ricarica.

Se non vi é alcun dispositivo mobile collegato, le spie LED (A.08) si spengono

entro 30 secondi. Se si collega "“Dock&Charge” a una presa elettrica, la batteria

e tuttii dispositivi mobili collegati saranno ricaricati contemporaneamente. Se

si disconnette "“Dock&Charge” dalla presa elettrica, sara necessario premere

nuovamente il pulsante di attivazione (A.07) per avviare la ricarica del dispositi-

vo mobile mediante batteria.

Tempo di ricarica (in modalita batteria portatile)***

+ Connettore L/M/C o porta USB in uso: ca. 1 ore per 1 smartphone, ricarica
fino al 100%

+ Connettore L/M/C e porta USB in uso: ca. 1 ore per 2 smartphone, ricarica
fino al 50% per ciascun dispositivo

Nota: la capacita di ricarica della batteria diminuisce con il passare del tempo

Indicatore LED

Premendo il pulsante di attivazione (A.07), i 4 LED (A.08) mostreranno l'attuale

livello di carica della batteria

+ 4 LED (A.08) accesi: batteria completamente carica o carica al 75%-100%

- 3 LED (A.08) accesi: batteria carica al 50%-75%

- 2 LED (A.08) accesi: batteria carica al 25%-50%

+ 1LED (A.08) acceso: batteria carica all'1%-25% (ricaricare al piu presto
possibile, non tenere l'apparecchio con la batteria scarica)

+ LED lampeggianti verdi (A.08): ricarica della batteria integrata in corso

VERSIONE CON MODULO DI RICARICA A INDUZIONE****

Tempo di ricarica (in modalita ricarica a induzione)****

+ Ricarica a induzione o porta USB in uso: ca. 1 ora per 1 smartphone su porta
USB o 2-3 ore per 1 smartphone in modalita ricarica a induzione

+ Ricarica a induzione e porta USB in uso: ca. 3-4 ore per 2 smartphone

Indicatore LED (A.08)

+ Sesicollega "Dock&Charge” a una presa elettrica ma non viene rilevato
alcun dispositivo in modalita ricarica a induzione, il LED si illumina di rosso.

+ Se viene rilevato un dispositivo in modalita ricarica a induzione, i LED si
illuminano di rosso e blu. Il processo diricarica si avvia

+ Se viene rilevato un ERRORE, il LED lampeggia di rosso e blu. Accertarsi
che il dispositivo sia posizionato correttamente (A.02). Quando la ricarica &
terminata, il LED si illumina di rosso.

Avvertenze di sicurezza

Il prodotto non é indicato per l'uso con i tablet (vi & il rischio che cadano)

Un uso improprio puo causare incendi, esplosioni o fuoriuscita di sostanze
chimiche. Un uso improprio annulla automaticamente la garanzia. Non esporre
il prodotto a temperature superiori a 60°C. Anche le temperature estrema-
mente basse possono ridurne la resa. Conservare a temperatura ambiente
Non cercare di aprire lalloggiamento del prodotto (fatta eccezione per il
cambio batteria/modulo di ricarica a induzione). Questo annulla automatica-
mente la garanzia

Non utilizzare il prodotto se lalloggiamento é danneggiato. Il prodotto non
deve entrare in contatto con liquidi o essere esposto all'umidita. Tenere il
prodotto lontano dalla portata dei bambini. In caso di inutilizzo, non conservare
la batteria (***) completamente scarica. Conservare le presenti istruzioni per
luso

Specifiche tecniche

+ Omologato (IEC 60884, LVD EN 60950, UN38.3)

+ Tensione d'ingresso "Dock&Charge™: 100-250 VAC

+ Tensione di uscita porta USB e connettore L/M/C /ricarica a induzione
4,75-5,25 VDC

+ Corrente di uscita porta USB e connettore L/M/C quando "Dock&Charge”
& collegato a una presa di corrente (**, ***): max. 2,4 A condivisa

+ Corrente di uscita porta USB e modulo di ricarica a induzione quando
“Dock & Charge” & collegato a una presa di corrente (****): max. 2,4 A
su porta USB e max. 1 A sumodulo di ricarica a induzione

+ Corrente di uscita porta USB e connettore L/M/C quando "Dock&Charge”
non é collegato a una presa di corrente (***): max. 2.1 A condivisa Batte-

ria(***)

- Max. Dimensioni del telefono: 85x165x10 mm

+ Max. Peso del telefono: 200 g

- Batteria al litio 2000 mAh/3.7 V, classe A

+ Corrente di carica: 1000mA / tempo di ricarica 2 ore

+ Numero cicli di carica: min. 400

+ Perdita di capacita: meno dell'1% al mese

- Stato di alimentazione: "LED" (A.05)

Spiegazione del simbolo RAEE

Questo simbolo (il simbolo del cassonetto barrato in conformita con la diretti-
va RAEE 2002/96/CE e la direttiva sulle batterie 2006/66/CE) indica la raccolta
differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché
delle batterie nei Paesi europei. Non gettare 'apparecchiatura e le batterie tra i
rifiuti domestici. Utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta per lo smaltimen-
to disponibili nel proprio Paese.

Intercambiabilita

Se si desidera sostituire la batteria (***) o rimpiazzare la versione a batteria
del prodotto (***) con la versione con ricarica a induzione (****), contattare il
servizio clienti

Termini di garanzia e marchio di fabbrica

Due anni di garanzia. Per maggiori informazioni in merito alla garanzia e alla
responsabilita consultare le Condizioni Generali su www.q2-power.com. “Q2Po-
wer” & un marchio di fabbrica o un marchio registrato di proprieta di “Q2Power
AG" Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti qui elencati sono marchi di fabbrica
o marchi registrati che appartengono ai rispettivi proprietari e sono ricono-
sciuti come tali. © Copyright 2017 da "“Q2Power AG". Tutti i diritti sono riservati

Assistenza

Problemi o domande? Non esitate a contattare support@q2-power.com

* Tutte le versioni

** Versione base (senza batteria portatile e funzione di ricarica a induzione)
*** Versione batteria portatile (batteria integrata)

**** Versione con ricarica a induzione

ES MANUAL

Descripcion del producto

La «Dock&Charge» es una estacion de carga con la que puede cargar sus
dispositivos directamente a través del conector integrado («Lightning/L»,
«Micro USB/M» o «Tipo C/C») y de un puerto USB de manera simultanea® La
version con bateria integrada®* convierte la estacion «Dock&Charge» en una
bateria externa para cuando no tenga acceso a la red eléctrica. La version con
funcion de carga inductiva®*** permite cargar sin usar el conector.

Descripcion de las imagenes
A0l Conector «Lightning», «Micro USB» o «Tipo C» (L/M/C)
A.02 Bateria externa integrada*** o conexion de carga inductiva
A.03 Anillo de fijacion

A.04 Enchufe europeo de 2 clavijas

A.05 Luzindicadora de encendido o apagado**

A.06 Puerto USB

A.07 Botdn de activacion
A.08 Luzindicadora de encendido o apagado y de carga’

vy

Como cargar desde lared eléctrica*

1. Gire la parte verde del enchufe (A.04) hasta el tope (como se muestra en
laimagen A).

2. Levante el anillo de fijacion (A.03) a 1-2 cm con cuidado e inserte su
teléfono (B.01) para enchufarlo al conector (A.01) o acercarlo al modulo de
carga inductiva**** (A.02).

3. Con el dispositivo conectado, enchufe la estacion «<Dock&Charge» a una
toma de corriente (B.01)

4.Conecte un cable USB al puerto USB (B.02) y cargue cualquier dispositivo
adicional

Tiempo de carga (enchufado a la corriente)*

+ Con conector L/M/C o puerto USB en uso: ~1-2 h para 1 smartphone

+ Con conector L/M/C y puerto USB en uso: ~2-3 h para 2 smartphones
Nota: El tiempo de carga es ligeramente superior si la bateria integrada (***)
tiene que cargarse mientras se utiliza la estacion «Dock&Charge»

Indicador LED (version basica)**
Elindicador LED verde (A.O5) esta siempre encendido cuando el producto esta
enchufado a una toma de corriente.

VERSION CON BATERIA INTEGRADA***

Coémo cargar sobre la marcha

1. Conecte su dispositivo mediante el conector integrado (A.01) o mediante el
puerto USB (A.06).

2. Presione el boton de activacion (A.07) y comenzara la carga

Sino esta conectado ningun dispositivo movil, los indicadores LED (A.08) se

apagaran en 30 segundos. Si enchufa la estacion «Dock&Charge» a una toma

de corriente, la bateria y cualquier dispositivo movil conectado se cargaran

al mismo tiempo. Si desenchufa la estacién «Dock&Charge» de la toma de

corriente, la bateria no cargara el dispositivo movil a menos que presione de

nuevo el boton de activacion (A.07)

Tiempo de carga (en modo bateria externa)***

+ Con conector L/M/C o puerto USB en uso: ~1 h para 1 smartphone,
recarga del 100 %

+ Con conector L/M/Cy puerto USB en uso: ~1 h para 2 smartphones,
recarga de hasta un 50 % cada uno

Nota: La capacidad de carga se vera reducida con el tiempo!

Indicadores LED
Presione el boton de activacion (A.07) y los 4 indicadores LED (A.08) le most-
raran el estado actual de la capacidad de la bateria
+ 4LED (A.08) encendidos: carga completa o nivel de carga al 75-100 %
« 3LED (A.08) encendidos: nivel de carga al 50-75 %
+ 2 LED (A.08) encendidos: nivel de carga al 25-50 %
+ 1LED (A.08) encendido: nivel de carga al 1-25 % (recargar lo antes posible
y no dejar el producto sin cargar)
« LED verdes intermitentes (A.08): carga de la bateria integrada en curso

VERSION CON MODULO DE CARGA INDUCTIVA****

Tiempo de carga (en modo de carga inductiva)****

+ Carga inductiva o puerto USB en uso: ~1 h para 1 smartphone en el puerto
USB 0 ~2-3 h para 1 smartphone en modo de carga inductiva

+ Carga inductiva y puerto USB en uso: ~3-4 h para 2 smartphones

Indicadores LED (A.08)

- Las luces LED se iluminaran en rojo en cuanto enchufe la estacion «Dock&
Charge» a una toma de corriente pero no se detecte ningun dispositivo de
carga inductiva,

- Las luces LED se iluminaran en rojo y azul cuando se detecte un dispositivo
de carga inductiva. Se inicia el proceso de carga.

- Las luces LED parpadearan en rojo y azul cuando se detecte un ERROR. Por
favor, asegurese de que su dispositivo esta colocado correctamente (A.02).

« Las luces LED se iluminaran en rojo una vez finalice el proceso de carga.

Precauciones de seguridad

Producto no apto para uso con tabletas (riesgo de caida). Un uso inapropiado
puede provocar incendios, explosiones o fugas quimicas. El uso inapropiado
invalidara automaticamente la garantia. No se debe exponer el producto a
temperaturas superiores a los 60 2C. El frio extremo también puede reducir
su rendimiento. Guardelo idealmente a temperatura ambiente. No intente abrir
la carcasa del producto (a excepcion de la bateria/recambios de modulos de
carga inductiva). Esto invalidara automaticamente la garantia. No use el pro-
ducto si la carcasa esta danada. El producto no debe exponerse a liquidos ni a
humedad. Mantenga el producto fuera del alcance de los nifos. Cuando no se
utilice, la bateria (***) no debe guardarse vacia. Guarde estas instrucciones,

Especificaciones técnicas

- Seguridad aprobada (IEC 60884, LVD EN 60950, UN38.3)

- Voltaje de entrada de la estacion «Dock&Charge»: 100-250 VAC

- Voltaje de salida del puerto USB y conector L/M/C / carga inductiva:
4.75-525VDC

- Corriente de salida del puerto USB y conector L/M/C cuando la estacion
«Dock&Charge» esta enchufada a una toma de corriente (**, ***): max. 2.4 A
compartidos

- Corriente de salida del puerto USB y del modulo de carga inductiva cuando
la estacion «Dock & Charge» esté enchufada a una toma de corriente (****)
max. 2,4 Aen el puerto USB y max. 2.1 A en el modulo de carga inductiva

- Corriente de salida del puerto USB y conector L/M/C cuando la estacion
«Dock&Charge» no esta enchufada a una toma de corriente (***): max. 1A
compartidos

- Max. Dimensiones del teléfono: 85x165x10 mm

- Max. Peso del teléfono: 200 g

- Bateria (***): capacidad 2000 mAh/bateria de litio 3,7 V, clase A

- Corriente de carga: 1000mA/tiempo de carga 2h

- Numero de ciclos de carga: min. 400

- Pérdida de capacidad: menos de un 1 % al mes

- Estado de carga: «LED» (A.05)

Explicacion del simbolo WEEE

Este simbolo (un contenedor de basura tachado con una X en base a la Direc-
tiva WEEE 2002/96/CE y a la Directiva sobre baterias 2006/66/CE) indica que
larecogida de basura de equipos eléctricos y electrénicos y baterias debera
tratarse por separado en los paises de la Union Europea. No tire ni el equipo ni
las baterias a la basura doméstica. Utilice los sistemas de devolucion y recogi-
da disponibles en su pais para su reciclaje

Intercambiabilidad

Si quiere sustituir su bateria (***) o cambiar el producto de la version con ba-
teria (***) por uno de la version con carga inductiva (****), pongase en contacto
con el servicio de atencion al cliente.

Condiciones de garantia y marca

Garantia de dos anos. Para mas informacion sobre la garantia y las obligacio-
nes, consulte las condiciones de uso en www.q2-power.com. «Q2Power» es

una marca o marca registrada propiedad de «Q2Power AG». Todos los otros
nombres de marcas y productos nombrados son marcas o marcas registradas
de la propiedad de sus respectivos titulares y por la presente son reconocidos
como tal. © Copyright 2017 por «Q2Power AG». Todos los derechos reservados

Soporte

Problemas o preguntas? Contacte con support@g2-power.com

* Todas las versiones

** Version basica (sin la funcion de bateria externa ni carga inductiva)
*** Version con bateria externa (bateria integrada)

**** Version con carga inductiva

FR GUIDE UTILISATEUR

Description du produit

Le « Dock&Charge » est une station d'accueil et de charge qui vous permet de
recharger directement vos appareils par le biais du connecteur intégré (¢ Li-
ghtning/L », « Micro USB/M », ou « Type C/C ») et un port USB simultanément*.
La version avec la batterie intégrée*** change le « Dock&Charge » en chargeur
power bank quand vous navez pas accés a une alimentation électrique. La
version avec la fonction de recharge par induction**** permet de charger sans
utiliser le connecteur.

Description des illustrations
A.01 Connecteurs « Lightning », « Micro USB » ou ¢ Type C » (L/M/C)
A.02 Power bank intégré*** ou connexion pour recharge par induction
A.03 Anneau de fixation

A.04 fiche européenne a 2 broches

A.05 Témoin pour marche/arrét**

A.06 PortUSB

A.07 Bouton d'activation***

A.08 Témoin pour marche/arrét et recharge en cours

wn prann

Comment recharger a partir de l'alimentation électrique*

1. Tournez la fiche verte (A.04) jusqu'a la position arrét (voir illustration A)

2. Soulevez délicatement l'anneau de fixation (A.03) a 1-2 cm et insérez votre
téléphone portable (B.0) afin de le fixer au connecteur (A.01) ou de le
rapprocher du module de recharge par induction**** (A.02)

3.Prenez le « Dock&Charge » avec l'appareil connecté et branchez-le (B.0l)

4. Connectez le cable USB au port USB (B.02) et rechargez tout appareil additionnel

Durée de charge (appareil branché a la prise électrique)*

+ Utilisation du connecteur L/M/C ou du port USB : ~1-2h pour 1 smartphone

+ Utilisation du connecteur L/M/C et du port USB : ~2-3h pour 2 smartphones
Note : La durée de charge peut augmenter légerement si la batterie intégrée
doit étre (***) rechargée pendant que le « Dock&Charge » est utilisé

Témoin LED (version élémentaire)**
Le témoin « LED » vert (A.05) est toujours allumé quand le produit est branché a
une prise électrique

VERSION AVEC BATTERIE INTEGREE ***
Comment recharger quand vous
étes en déplacement
1. Connectez votre appareil soit au connecteur intégré (A.0l), soit au port

USB (A.06)
2. Appuyez sur le bouton d'activation (A.07) et l'appareil se met a recharger.
Si aucun appareil mobile n‘est connecté, le témoin (A.08) s'éteint en l'espace
de 30 secondes. Si vous branchez le « Dock&Charge » a une prise électrique, la
batterie et tout appareil mobile connecté seront rechargés en méme temps. Si
vous débranchez le produit « Dock&Charge » de la prise électrique, la batterie
ne recharge plus l'appareil mobile a moins que vous nappuyiez a nouveau sur le
bouton d'activation (A.07)

Durée de charge (mode alimentation par batterie)***

+ Utilisation du connecteur L/M/C ou du port USB : ~1h pour 1 smartphone,
recharge jusqu'a 100 %

+ Utilisation du connecteur L/M/C et du port USB : ~1h pour 2 smartphones,
recharge jusqu'a 50 % chacun

Note : La capacité de recharge diminue au fur et a mesure que la batterie prend

de l'age.

Témoin LED

Appuyez sur le bouton d'activation (A.07) et les 4 témoins LED (A.08) indiqu-

eront le niveau de la capacité actuelle de la batterie

+ 4 témoins LED (A.08) allumés : totalement chargé ou chargé a 75 %-100 %

+ 3 témoins LED (A.08) allumés : chargé a 50 %-75 %

+ 2témoins LED (A.08) allumés : chargé a 25 %-50 %

+ 1témoin LED (A.08) allumé : chargé a 1 %-25 % (rechargez dés que possible,
évitez de laisser le produit déchargé)

+ Les témoins LED verts clignotent (A.08) : la recharge de la batterie intégrée
esten cours

VERSION AVEC MODULE DE RECHARGE PAR INDUCTION****

Durée de charge (en mode de recharge par induction)****

+ Utilisation de la recharge par induction ou du port USB : ~1h pour 1 smart-
phone on USB port or ~2-3h pour 1 smartphone en mode de recharge par
induction

+ Utilisation de la recharge par induction et du port USB : ~3-4h pour 2 smart-

phones

Témoin LED (A.08)

+ Le témoin LED s'allume en rouge dés que vous connectez le
« Dock&Charge » a une prise électrique , sans quaucun appareil a recharge
par induction nait été détecté

+ Les témoins LED sallument en rouge et bleu quand un appareil a recharge
par induction a été détecté. La recharge démarre.

+ Le témoin LED clignote en rouge et bleu quand une ERREUR a été détectée
Veuillez vérifier que votre appareil est positionné correctement (A.02)

+ Le témoin LED s'allume en rouge des que la recharge est terminée.

Précautions de sécurité

Le produit ne s'utilise pas avec les tablettes (il risque de tomber). La mauvaise
manipulation peut entrainer l'incendie, l'explosion ou une fuite d’élément
chimique. Une manipulation inadéquate invalidera automatiquement la

garantie. Ne pas exposer le produit & des températures de plus de 60° C. Le
froid extréme peut réduire sa performance. A ranger de préférence sous
température ambiante. Ne tentez pas d'ouvrir le boitier du produit (sauf pour
changer la batterie / et le module de recharge par induction). Cela entrainerait
automatiquement l'invalidation de la garantie

Ne pas utiliser le produit si le boitier est endommagé. Le produit ne doit pas étre
exposé a des substances liquides ou a 'humidité. Tenir le produit hors de portée
des enfants. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, la batterie (***) ne devrait pas
étre rangée déchargée. Conservez ces instructions.

Spécifications techniques

- Sécurité homologuée (IEC 60884, LVD EN 60950, UN38.3)

+ Tension d'entrée du « Dock&Charge » : 100-250VAC

+ Tension de sortie USB port et connecteur L/M/C / recharge par induction
4.75-5.25VDC

+ §Courant de sortie port USB et connecteur L/M/C quand le « Dock&
Charge » est branché a une prise électrique (**, ***) : max. 2,4A courant de
sortie lors de l'utilisation combinée port USB et recharge par induction
quand le « Dock&Charge » est branché a une prise électrique (****) : max
2.4A au port USB et max. 1A au module de recharge par induction

+ Courant de sortie port USB et connecteur L/M/C quand le « Dock&Charge »

n'est pas branché a une prise électrique (***) : max. 2.1A partagé

+ Max. Dimensions du téléphone: 85x165x10 mm

+ Max. Poids du téléphone: 200 g

+ Batterie(***) : capacité 2000mAh / 37V batterie lithium, classe A

+ Courant de recharge : 1000mA / durée de charge 2h

+ Nombre de cycles de charge : min. 400

+ Perte de capacité : moins de 1 % par mois

+ Niveau de puissance : « LED » (A.05)

Explication du symbole DEEE

Ce symbole (poubelle sur roue, barrée d'une croix, conformément a la Directive
DEEE 2002/96/EC et a la Directive relative aux piles et accumulateurs 2006/66/
EC) indique une collecte séparée des équipements électriques et électroniques
ainsi que des piles dans les pays européens. Veuillez ne pas jeter l'équipement
et les piles avec les ordures ménagéres. Veuillez utiliser les systémes de reprise
et de collecte disponibles dans votre pays pour le recyclage

Interchangeabilité

Si vous souhaitez remplacer votre batterie (***) ou changer le produit de la
version batterie (***) par un produit de la version recharge par induction (****),
veuillez contacter lassistance clientéle.

Conditions de garantie & Marque
Garantie de deux années. Pour plus d'informations en matiére de garantie et de
responsabilité, veuillez vous reporter aux CGV sur www.q2-power.com

«Q2Power » est une marque ou une marque déposée détenue par « Q2Power
AG ». Toutes les autres marques et tous les autres noms de produits énuméreés
ici sont des marques ou des marques déposées détenues par leurs titulaires
respectifs et sont admises et reconnues comme telles. © Copyright 2017 par
«Q2Power AG ». Tous droits réservés

Assistance

Des problémes ou des questions ? Veuillez contacter support@q2-power.com
* Toutes les versions

** Version élémentaire (sans power bank et fonction de recharge par induction)
*** Version power bank (batterie intégrée)

****Version recharge par induction

PT MANUAL

Descrigao do produto

O produto «Dock&Charge» é uma estagao de ancoragem, onde pode carregar
os seus dispositivos diretamente através do conector integrado («Lightning/L»,
«Micro USB/M», ou «Type C/C») e uma entrada USB em simultaneo*. A versao
com bateria integrada*** transforma a estagao «Dock&Charge» num Power-
bank, quando nao tem acesso a rede elétrica. A versado com fungao de carrega-
mento indutivo**** permite o carregamento sem utilizar o conector.

Description of the pictures

A0l Conector «Lightning», «Micro USB» ou «Type C» (L/M/C)
A.02 Powerbank integrado*** ou ligagdo e carregamento indutivo
A.03 Anel de fixagao

A.04 Ficha Euro de 2 pinos

A.05 Luz de indicagao de alimentagao ligada/desligada**

A.06 Entrada USB

A.07 Botao de ativagao™™*

A.08 Luz de indicagao de alimentacao ligada/desligada e carregamento***/****

Como carregar a partir da rede elétrica*

1. Rode a parte da ficha verde (A.04) até parar (como mostrado na imagem A)
2. Levante o anel de fixagao (A.03) com cuidado cerca de 1-2 cm e insira o seu
telefone (B.01) para ligar ao conector (A.Ol) ou aproxime-se do modulo de

carregamento indutivo**** (A.02)

3. Pegue no «Dock&Charge» com o dispositivo ligado e ligue-o a uma tomada
elétrica (B.01)

4.Ligue um cabo USB a entrada USB (B.02) e carregue qualquer dispositivo
adicional

Tempo de carregamento (ligado a uma tomada elétrica)*

- Caso se utilize o conector L/M/C ou a entrada USB: ~1-2 h para 1 smartphone
- Caso se utilize o conector L/M/C e a entrada USB: ~2-3 h para 2 smartphones
Nota: o tempo de carregamento podera aumentar ligeiramente se a bateria
integrada (***) tiver de ser carregada enquanto o «<Dock&Charge» esta a ser
utilizado

Indicagao LED (versao basica)**
A luz de indicagao LED verde (A.05) esta sempre ligada quando o produto esta
ligado a uma tomada elétrica

VERSAO COM BATERIA INTEGRADA***

Como carregar em andamento

1. Ligue o seu dispositivo atraves do conector integrado (A.Ol) ou através da
entrada USB (A.06)

2. Pressione o botao de ativagao (A.07) e o carregamento comega

Caso nao se ligue nenhum dispositivo, os LED (A.08) serao desligados dentro

de 30 segundos. Se ligar o «Dock&Charge» a uma tomada elétrica, a bateria

e qualquer dispositivo movel ligado serao carregados ao mesmo tempo. Se

remover o produto «Dock&Charge» da tomada elétrica, a bateria ndo carrega

o dispositivo movel, a ndo ser que pressione novamente o botao de ativagio

(A.07)

Tempo de carregamento (no modo de alimentagao a bateria)***

+ Caso se utilize o conector L/M/C ou a entrada USB: ~1 h para 1 smartphone,
até 100% de recarga

+ Caso se utilize o conector L/M/C ou a entrada USB: ~1 h para 2 smartphones,
até 50% de recarga

Nota: a capacidade de carregamento é reduzida a medida que a bateria

envelhece

Indicagao LED

Pressione o botao de ativagao (A.07) e 4 LED (A.08) mostrarao o estado atual

de capacidade da bateria:

+ 4LED (A.08) ligados: carregamento completo ou nivel de carregamento a
75%-100%

+ 3LED (A.08) ligados: nivel de carregamento a 50%-75%

+ 2 LED (A.08) ligados: nivel de carregamento 25%-50%

+ 1LED (A.08) ligado: nivel de carregamento a 1%-25% (recarregue logo que
possivel e nao deixe o produto sem carga)

+ LED verdes a piscar (A.08): carregamento em curso da bateria integrada

Versao com médulo de carregamento indutivo’

Tempo de carregamento (no modo de carregamento indutivo)****

- Caso se utilize o carregamento indutivo ou a entrada USB: ~1 hparals
martphone na entrada USB ou ~2-3 h para 1 smartphone no modo de
carregamento indutivo

- Caso se utilize o carregamento indutivo e a entrada USB: ~3-4 h para 2
smartphones

Indicagao LED (A.08)

+ Os LED acendem logo que o «Dock&Charge» ¢ ligado a uma tomada elétrica,
mas nao é detetado nenhum dispositivo de carregamento indutivo.

+ Os LED acendem a vermelho e a azul quando € detetado um dispositivo
indutivo. O processo de carregamento ¢ iniciado.

+ O LED pisca a vermelho e a azul quando é detetado um ERRO. Verifique se o
seu dispositivo esta colocado corretamente (A.02)

+ O LED acende a vermelho logo que o processo de carregamento termine,

Precaugoes de seguranga

Produto nao adequado para utilizagao com tablets (risco de queda). O

manuseamento incorreto pode resultar em incéndio, explosoes ou fuga de

substancias quimicas. A utilizagao incorreta ira automaticamente invalidar a

garantia. O produto nao deve ser exposto a temperaturas superiores a 60 °C

O frio extremo também pode reduzir o seu desempenho. Idealmente, deve ser

armazenado a temperatura ambiente. Ndo tente abrir o invélucro dos produtos

(exceto para substituigao da bateria/do modulo de carregamento indutivo).

Isto ira automaticamente invalidar a garantia.

Nao utilize o produto, caso o invélucro esteja danificado. O produto nao pode

ser exposto a liquidos ou humidade. Mantenha-o fora do alcance de criancas

Quando nao estiver a ser utilizada, a bateria (***) deve ser armazenada sem

carga. Guarde estas instrugoes

Especificagbes técnicas

+ Seguranga aprovada (IEC 60884, LVD EN 60950, UN38.3)

+ Tensao de entrada do «Dock&Charge»: 100-250 VCA

+ Tensao de saida da entrada USB e do conector L/M/C/de carregamento
indutivo: 4,75-5,25 VCC

+ Corrente de saida da entrada USB e do conector L/M/C quando o «Dock&
Charge» esta ligado a uma tomada elétrica (**, ***): no max. 2,4 A partilha-
dos: corrente de saida da entrada USB e do modulo de carregamento
indutivo quando o «Dock & Charge» esta ligado a uma tomada elétrica
(****): no max. 2,4 A na entrada USB e no max. 1 Ano modulo de carrega-
mento indutivo

+ Corrente de saida da entrada USB e do conector L/M/C quando o «Dock&
Charge» esta ligado a uma tomada elétrica (***): no max. 2.1 A partilhado

+ Max. Dimensées do telefone: 85x165x10 mm

+ Max. Peso do telefone: 200 g

- Bateria (***): capacidade de 2000 mAh/3,7 V para bateria de litio, classe A

+ Corrente de carregamento: 1000mA/tempo de carregamento de 2h.

+ Numero de ciclos de carga: no min. 400

+ Perda de capacidade: menos de 1% por més

+ Estado da alimentagao: «LED» (A.05)

Explicagao do simbolo WEEE

Este simbolo (simbolo de caixote do lixo com uma cruz, de acordo com a Direti-
va WEEE 2002/96/CE e a Diretiva sobre baterias 2006/66/CE) indica a recolha
separada de residuos de equipamentos elétricos e eletronicos, bem como de
baterias, nos paises europeus. Nao deite o equipamento com as respetivas
baterias no lixo doméstico. Utilize os sistemas de recolha disponiveis no seu
pais para a eliminagao

Interpermutabilidade

Se quiser substituir a sua bateria (***) ou trocar o produto com verséao de
bateria (***) para um produto com versao de carregamento indutivo (****),
contacte o servigo se apoio ao cliente

Termos da garantia e marca comercial

Dois anos de garantia. Para mais informagoes sobre a garantia e a responsa-
bilidade, consulte os Termos e Condigoes Gerais em www.q2-power.com
«Q2Power» é uma marca comercial ou marca comercial registada de
propriedade da «Q2Power AG». Todas as outras marcas e os outros nomes de
produtos listados aqui sao marcas comerciais ou marcas comerciais regista-
das de propriedade dos respetivos detentores e sao aceites e reconhecidas
como tal no presente documento. © Copyright 2017 da «Q2Power AG». Todos
os direitos reservados

Apoio

Tem problemas ou questdes? Contacte-nos através de support@q2-power.
com

* Todas as versoes

** Versao basica (sem Powerbank e sem fungéao de carregamento indutivo)
*** Versao com Powerbank (bateria integrada)

**** Versao com carregamento indutivo

FI KAYTTOOPAS

Tuotteen kuvaus

"Dock&Charge” on telakointiasema, jossa voit ladata laitteitasi suoraan
sisaanrakennetun liittimen ("Lightning/L", "Micro USB/M" tai "Type C/C’) ja
USB-portin kautta samanaikaisesti*. Versio, jossa on sisaanrakennettu akku
muuttaa "Dock&Chargen” virtalahteeksi, kun sinulla ei ole paasya verkkovir-
taan. Versio, jossa on induktiivinen lataustoiminto®***, mahdollistaa latauksen
ilman liittimen kayttoa.

Kuvien selitys

AQL ‘Lightning’, "Micro USB" tai "Type C" -liitin (L/M/C)
A02 Sisaanrakennettu virtalahde*** tai induktiivinen latausliitanta
A.03 Kiinnitysrengas

A.04 2-napainen europistoke

A.05 Merkkivalo ilmaisemaan virta paalla/pois**

A.06 USB-portti

A.07 Aktivointipainike***

A.08 Merkkivalo ilmaisemaan virta paalla/pois ja latausta

v prenn

Lataus verkkovirrasta

1. Kaanna vihreaa pistokeosaa (A.04), kunnes se pysahtyy (kuten kuvassa A)

2. Nosta kiinnitysrengasta (A.03) varovasti 1-2 cm ja tyénna puhelimesi (B.01)
littimeen (A.0l) tai aseta se lahelle induktiivista latausmoduulia™** (A.02).

3. Liita "Dock&Charge” liitetyn laitteen kanssa pistorasiaan (B.01).

4. Liita USB-kaapeli USB-porttiin (B.02) ja lataa muita lisalaitteita.

Latausaika (liitettyna pistorasiaan)*

+ L/M/C connector or USB port is used: ~1-2h for 1 smartphone

+ L/M/C connector and USB port are used: ~2-3h for 2 smartphones

Note: The charging time may increase slightly, when the built-in battery (***)
has to be charged while the .Dock&Charge” is used

LED-merkkivalo (perusversio)**
Vihrea "LED"-merkkivalo (A.05) on aina paalla, kun tuote on litettyna pisto-
rasiaan

VERSIO, JOSSA SISAANRAKENNETTU AKKU***

Lataus liikkeelléd ollessa

1. Liita laitteesi joko sisaanrakennetun liittimen (A.01) tai USB-portin (A.06)
kautta

2. Paina aktivointipainiketta (A.07) ja lataus alkaa.

Jos mitaan mobiililaitetta ei ole liitetty, LEDit (A.08) sammuvat 30 sekunnin

kuluessa. Jos liitat "Dock&Charge’-aseman pistorasiaan, akku ja kaikki liitetyt

mobiililaitteet latautuvat samaan aikaan. Jos irrotat "“Dock&Charge’-tuotteen

pistorasiasta, akku ei lataa mobiililaitetta. jollet paina uudelleen aktivointipa-

iniketta (A.07)

Latausaika (akkuvirtatilassa)

+ L/M/C-liitin tai USB-portti kaytossa: ~1 h yhdelle alypuhelimelle, jopa 100 %
lataus

+ L/M/C-liitin ja USB-portti kaytossa: ~1 h kahdelle alypuhelimelle, jopa 50 %
lataus kullekin

Huomaa: Latauskapasiteetti vahenee, kun akku vanhenee.

LED-merkkivalo

Paina aktivointipainiketta (A.07) ja nelja LEDia (A.08) nayttavat nykyisen akun

kapasiteettitilan:

- 4LEDia (A.08) paalla: taysin ladattu tai lataustaso 75-100 %

- 3LEDia (A.08) paalla: lataustaso 50-75 %

- 2 LEDia (A.08) paalla: lataustaso 25-50 %

- 1LED (A.08) paalla: lataustaso 1-25 % (lataus mahdollisimman pian, tuotetta
ei saa jattaa lataamattomaksi)

« Vilkkuvat vihreat LEDit (A.08): sisaanrakennetun akun lataus kaynnissa

Versio, jossa induktiivinen latausmoduuli****

Latausaika (induktiivisessa lataustilassa)****

« Induktiivinen lataus tai USB-portti kaytossa: ~1 h yhdelle alypuhelimelle
USB-portissa tai ~2-3 h yhdelle alypuhelimelle induktiivisessa lataustilassa

« Induktiivinen lataus ja USB-portti kaytéssa: ~3-4 h kahdelle alypuhelimelle

LED-merkkivalo (A.08)

- LED palaa punaisena heti, kun litat "Dock&Charge’-aseman pistorasiaan,
mutta induktiivista latauslaitetta ei havaita

- LEDit palavat punaisena ja sinisena, kun induktiivinen laite havaitaan
Latausprosessi kaynnistyy.

« LED vilkkuu punaisena ja sinisena, kun havaitaan VIRHE. Tarkista, etta laitte-

esi
on sijoitettu oikein (A.02).

- LED palaa punaisena heti, kun latausprosessi on paattynyt

Turvallisuusohjeet

Tuotetta ei saa kayttaa tablettien kanssa (putoamisriski). Epaasianmuka-
inen kasittely voi aiheuttaa tulipalon, réjahdyksia tai kemiallisen vuodon
Epaasianmukaisesta kaytosta seuraa automaattisesti takuun mitatoityminen
Tuotetta ei saa altistaa 60 °C ylittaville lampatiloille. Adarimmainen kylmyys
voi myds vahentaa suorituskykya. Ihanteellinen sailytys huoneenlammaéssa.
Ala yrita avata tuotteen koteloa (paitsi akun/induktiivisen latausmoduulin
vaihdot). Siita seuraa automaattisesti takuun mitatoityminen

Ala kayta tuotetta, jos kotelo on vioittunut. Al4 altista tuotetta nesteille tai
kosteudelle. Pida tuote lasten ulottumattomissa. Kun laite ei ole kdytossa,
akkua (***) ei tulisi sailyttaa lataamattomana. Sailyta nama ohjeet.

Tekniset tiedot

« Turvallisuushyvaksynnat (IEC 60884, LVD EN 60950, UN38.3)

- "Dock&Charge” syottojannite: 100-250 VAC

- USB-portti ja L/M/C-liitin/induktiivinen lataus [&htojannite: 4,75-5,25 VDC

- USB-portin ja L/M/C-liittimen lahtojannite, kun "Dock&Charge” on liitetty
pistorasiaan (**, ***): maks. 2,4 A jaettu USB-portin ja induktiivisen latausmo-
duulin lahtovirta, kun "Dock & Charge” on liitetty pistorasiaan (****): maks.
2,4 A USB-portissa ja maks. 1 A induktiivisessa latausmoduulissa

-+ USB-portin ja L/M/C-liittimen lahtojannite, kun "Dock&Charge” ei ole liitetty
na pistorasiaan (***): maks. 2.1 A jaettu

+ Max. Puhelimen mitat: 85x165x10 mm

-+ Max. Puhelimen paino: 200 g

-+ Akku (***): kapasiteetti 2000 mAh / 3.7 V litiumakku, luokka A

- Latausvirta: 1000mA / latausaika 2h

- Lataussyklien maara: vah. 400

- Kapasiteetin menetys: alle 1 % kuukaudessa

- Virran tila: "LED" (A.05)

WEEE-symbolin selitys

Tama merkinta (jateastia, jonka yli on vedetty rasti sahko- ja elektroniikka-
laiteromudirektiivin eli WEEE-direktiivin 2002/96/EY seka akku- ja paristo-
direktiivin 2006/66/EY mukaisesti) osoittaa, etta Euroopan maissa laite seka
sen akku tai paristo on havitettava muusta jatteesta erillaan. Ala havita tata
laitetta ja sen paristoja kotitalousjatteen mukana. Toimita laite ja paristot
omassa maassasi kaytettyihin kerayspisteisiin

Vaihdettavuus

Jos haluat vaihtaa akun (***) tai vaihtaa akkuversiollisen tuotteen (***) tuotte-
eseen, jossa on induktiivinen latausversio (****), ota yhteytta asiakaspalveluun
Takuuehdot ja tavaramerkki

Kahden vuoden takuu. Loydat tarkempaa tietoa takuusta ja vastuuvelvollisu-

udesta yleisista ehdoistamme verkkosivulla www.q2-power.com

"‘Q2Power” on Q2Power AG:n tavaramerkki tai rekisteroity tavaramerkki

Kaikki muut tassa mainitut brandit ja tuotenimet ovat kulloisenkin omistajansa
tavaram

Tuki

Onko sinulla ongelma tai kysyttavaa? Ota yhteytta support@q2-powercom
* Kaikki versiot

** Perusversio (ilman varavirtalahdetta ja induktiivista lataustoimintoa)

*** Varavirtalahdeversio (sisaanrakennettu akku)

**** Induktiivinen latausversio

SV BRUKSANVISNING

Produktbeskrivning

Denna "DockaochLadda” ar en dockningsstation dar du samtidigt kan ladda
dina enheter direkt via det inbyggda kontaktdonet ("Lightning/L’, "Micro
USB/M", eller "Typ C/C") och en USB-port*. Versionen med inbyggt batteri***
forvandlar denna "Docka&ladda’ till en powerbank nar du saknar elanslutning
Versionen med induktiv laddfunktion**** mojliggor laddning utan att anvanda
kontaktdonet

Beskrivning av bilderna
A0L ‘Lightning”, "Micro USB" eller "Typ C" kontaktdon (L/M/C)
A.02 Inbyggd powerbank*** eller anslutning for induktiv laddning
A.03 Fixeringsring

A.04 2-polig europakontakt

A05 Indikeringslampa for strom av/pa**

A.06 USB-port

A.07 Aktiveringsknapp
A.08 Indikeringslampa for strom pé/av och laddning

v prnnn

Hur man laddar via elnatet*

1. Vrid den grona kontakten, del (A.04), och vrid den till stopp (precis som bild
A visar).

2. Lyft fixeringsringen (A.03) forsiktigt 1-2 cm och satt in din telefon (B.01) for
att ansluta kontakten till kontaktdonet (A.01) eller for att komma nara
modulen for induktiv laddning**** (A.02)

3.Ta din "DockaochLadda” med den anslutna enheten och satt in den i vaggut-
taget (B.OL).

4. Anslut en USB-kabel till USB-porten (B.02) och ladda en valfri extra enhet.

Laddningstid (ansluten till ett vagguttag) *

+ L/M/C kontaktdon eller USB-port anvands: ~1-2 timmar for 1 smarttelefon

+ L/M/C kontaktdon och USB-port anvands: ~2-3 timmar for 2 smarttelefo-

ner

Observera: Laddningstiden kan ¢ka nagot om det inbyggda batteriet (***)

behover laddas medan din "Dockaochladda” anvands

LED-indikering (grundversion)**
Gron "LED -indikeringslampa (A.05) ar alltid tand nar produkten ar ansluten
till ett vagguttag

Version med inbyggt batteri***

Hur man laddar nar man &r ute pa sprang

1. Anslut din enhet antingen via det inbyggda kontaktdonet (A.0l) eller via
USB-porten (A.06)

2. Tryck pa aktiveringsknappen (A.07) och laddningen borjar.

Om ingen mobil enhet ar ansluten kommer lysdioderna (A.08) att stangas av

inom 30 sekunder. Om du ansluter din "DockaochlLadda” till ett vagguttag,

kommer batteriet och den anslutna mobila enheten att laddas samtidigt. Om

du tar bort din "Dockaochladda’-produkt fran vagguttaget, kommer batteriet

inte att ladda den mobila enheten om du inte trycker pa aktiveringsknappen

(A.07) igen

Laddningstid (i batterildge)***

+ L/M/C kontaktdon eller USB-port anvéands: ~1 timmar for 1 smarttelefon,
upp till 100 % ateruppladdning

+ L/M/C kontaktdon och USB-port anvands: ~1 timmar for 2 smarttelefoner,
upp till 50 % ateruppladdning vardera

Observera: Laddningskapaciteten avtar nar batteriet blir aldre

LED-indikering

Tryck pa aktiveringsknappen (A.07) och 4 lysdioder (A.08) kommer att visa

aktuell batteristatus:

- 4 lysdioder (A.08) lyser: fulladdat eller laddningsniva 75 %-100 %

+ 3 lysdioder (A.08) lyser: laddningsniva 50 %-75 %

+ 2 lysdioder (A.08) lyser: laddningsniva 25 %-50 %

+ llysdiod (A.08) lyser: laddningsniva 1 %-25 % (ladda upp sa snabbt som
mojligt och lamna inte produkten oladdad)

+ Blinkande grona lysdioder (A.08): det inbyggda batteriet haller pa att laddas

Version med modul fér induktiv laddning****

Laddningstid (i lage fér induktiv laddning)

+ Induktiv laddning eller USB-port anvands: ~1 timme for 1 smarttelefon pa
USB-port eller ~2-3 timmar for 1 smarttelefon i lage for induktiv laddning

+ Induktiv laddning och USB-port anvands: ~3-4 timmar for 2 smarttelefoner

LED-indikering (A.08)

+ Lysdioden tands rott sa snart du ansluter din "“DockaochLadda” till ett
vagguttag, men ingen induktiv laddningsenhet upptacks

+ Lysdioder tands i rott och blatt nar en induktiv enhet upptacks. Laddnings-
processen borjar.

+ Lysdioden blinkar i rott och blatt nar ett FEL upptacks. Vanligen kontrollera
om din enhet har placerats korrekt (A.02)

+ Lysdioden tands rott sa snart laddningsprocessen ar slutford.

.

Séakerhetsatgarder

Produkten far inte anvandas for surfplattor (risk foreligger att den faller ner).
Felaktig hantering kan leda till brand, explosioner eller kemisk lackage. Felak-
tig anvandning leder automatiskt till att garantin upphor att galla. Produkten
far inte utsattas for temperaturer 6ver 60 °C. Extrem kyla kan ocksa minska
dess prestanda. Ska helst forvaras i rumstemperatur. Forsok inte Oppna
produktens holje (utom foér byte av batteri/modul for induktiv laddning). Detta
leder automatiskt till att garantin upphor att gélla

Anvand inte produkten om holjet ar skadad. Produkten far inte utsattas for
vatskor eller fukt. Forvara produkten utom rackhall for barn. Nar den inte
anvands, bor batteriet (***) inte lagras oladdat. Spara dessa instruktioner.

Tekniska specifikationer

+ Sakerhetsgodkand (IEC 60884, LVD EN 60950, UN38.3)

+ "DockaochlLadda” inspanning: 100-250VAC

+ USB-port och L/M/C kontaktdon/induktiv laddning, utspanning
4.75-525VDC

+ USB-port och L/M/C kontaktdon, utspanning/strém nar din "“Dockaoch
Ladda” ar ansluten till ett vagguttag (**, ***): max. 2,4A delad USB-port och
modul for induktiv laddning, utspanning/strém nar din "Docka och Ladda” ar
ansluten till ett vagguttag (****): max. 2,4A pa USB-port och max 1A pa

modul
for induktiv laddning

+ USB-port och L/M/C kontaktdon utspanning strom nar din “DockaochLad-

da”
inte ar ansluten till ett vagguttag (**, ***): max. 2.1A delat

+ Max. matt pa telefonen: 85x165x10 mm

+ Max. telefonens vikt: 200 g

+ Batteri(***): kapacitet 2000mAh/3,7V litiumbatteri, klass A

+ Laddningsstrom: 1000mA/laddningstid 2 timmar antal

+ Laddningscykler: min 400

+ Kapacitetsforlust: mindre an 1 % per manad

+ Stromstatus: "Lysdiod” (A.05)

Forklaring av WEEE-symbolen

Denna symbol (en overkryssad soptunna i enlighet med WEEE-direktivet
2002/96/EC och batteridirektivet 2006/66/EC) indikerar att elektriskt och
elektroniskt avfall samt batterier ska hanteras separat i de europeiska lander-
na. Vanligen kasta inte utrustningen/batterierna i hushallssoporna. Vanligen
anvand de atervinnings- och insamlingssystem for avfallshantering som ar
tillgangliga i ditt land.

Utbytbarhet

Om du vill byta ut ditt batteri (***) eller byta produkten med batterianvandning
(***) till en produkt med induktiv laddning (****), vand dig till kundtjanst.
Garantivillkor och varumérke

Garantivillkor och varumarke

Tva ars garanti. For mer information om garanti och ansvarsskyldighet se de



elektroniskt avfall samt batterier ska hanteras separat i de europeiska landerna
Vanligen kasta inte utrustningen/batterierna i hushallssoporna. Vanligen anvand
de atervinnings- och insamlingssystem for avfallshantering som ar tillgangliga i
ditt land

Utbytbarhet
Om du vill byta ut ditt batteri (***) eller byta produkten med batterianvandning
(***) till en produkt med induktiv laddning (****), vand dig till kundtjanst.

Garantivillkor och varumérke

Garantivillkor och varumarke

Tva ars garanti. For mer information om garanti och ansvarsskyldighet se de
allmanna villkoren pa www.q2-power.com

"Q2Power” ar ett varumarke eller registrerat varumarke som ags av "Q2Power
AG". Alla andra marken och produktnamn som listats har ar varumarken eller re-
gistrerade varumarken som ags av sina respektive innehavare och bekraftas och
erkanns harmed som sadana. © Copyright 2017 av "Q2Power AG". Alla rattigheter
forbehalls

Support

Problem eller fragor? Vand dig till support@qg2-power.com

* Alla versioner

** Grundversion (utan powerbank och funktion for induktiv laddning)
*** Version med powerbank (inbyggt batteri)

**** Versjon med induktiv laddning

NL HANDLEIDING

Productomschrijving

De .Dock&Charge' is een dockingstation waarin apparaten rechtstreeks tegelijker-
tijd via de ingebouwde connector (.Lightning/L, Micro-USB/M’, of USB type C/C’)
en een USB-aansluiting kunnen worden opgeladen®. De versie met ingebouwde
accu™* maakt van de .Dock&Charge’ een powerbank als er geen stopcontact in
de buurt is. Met de versie met inductieve laadfunctie**** kan een apparaat ook
worden opgeladen zonder de connector te gebruiken.

Beschrijving van de afbeeldingen

A0l Lightning™-, Micro USB*- of Type C'- connector (L/M/C)
A.02 Ingebouwde powerbank*** of inductieve laadverbinding
A.03 Fixatiering

A.04 Tweepolige Euro-stekker

A.05 Statuslamp voor voeding AAN/UIT**

A.06 USB-aansluiting
A.07 Activeringsknop
A.08 Statuslamp voor voeding AAN/UIT en laden™*** /****

Opladen via het lichtnet*

1. Klap het groene stekkerdeel (A.04) uit tot het uitsteekt zoals is weergegeven
inafb. A

2. Til de fixatiering (A.03) voorzichtig 1 - 2 centimeter op sluit de telefoon (B.01)
aan op de connector (A.0l) of plaats de telefoon dicht tegen de inductieve
laadmodule**** (A.02)

3.Pak de .Dock&Charge’ met het aangesloten apparaat op en sluit deze aan op
een stopcontact (B.01)

4. Sluit een USB-kabel aan op de USB-aansluiting (B.02) om nog een ander
apparaat op te laden

Laadtijd (aangesloten op een stopcontact)*

alleen de L/M/C-connector of USB-aansluiting wordt gebruikt: ~1 - 2 uur

voor één smartphone
- zowel de L/M/C-connector en USB-aansluiting wordt gebruikt: ~2 - 3 uur voor
twee smartphones
Opmerking: De oplaadtijd kan enigszins variéren wanneer de ingebouwde accu (***)
moet worden opgeladen terwijl de ‘Dock&Charge’ in gebruik is.

LED-aanduiding (basisversie)**
De groene led (A.05) brandt continu wanneer het product is aangesloten op een
stopcontact.

Versie met ingebouwde accu***

Onderweg opladen

1. Sluit uw apparaat aan op de ingebouwde connector (A.OL) of de USB-aanslui-
ting (A.06).

2. Druk de activeringsknop (A.07) in om het aangesloten apparaat op te laden

Als er geen mobiel apparaat is aangesloten gaan de leds (A.08) binnen 30 secon-

den uit. Als de 'Dock&Charge’ wordt aangesloten op een stopcontact worden

zowel de accu als het aangesloten mobiele apparaat gelijktijdig opgeladen. Als

u de ‘Dock&Charge’ ontkoppelt van het stopcontact laadt de ingebouwde accu

het mobiele apparaat pas op wanneer de activeringsknop (A.07) nogmaals wordt

ingedrukt.

Laadetijd (via de ingebouwde accu)***
alleen de L/M/C-connector of USB-aansluiting wordt gebruikt: ~1 uur om één
smartphone tot 100% op te laden
+ zowel de L/M/C-connector en USB-aansluiting wordt gebruikt: ~1 uur om
twee smartphones elk tot 50% op te laden
Opmerking: De oplaadcapaciteit loopt terug naarmate de ingebouwde accu ouder
wordt.

LED-aanduiding

Druk de activeringsknop (A.07) in. De vier leds (A.08) geven dan de huidige capa-

citeit van de accu aan

+ 4 leds (A.08) branden: accucapaciteit 75 - 100%

+ 3leds (A.08) branden: accucapaciteit 50 - 75%

+ 2 leds (A.08) branden: accucapaciteit 25 - 50%

+ lled (A.08) brandt: accucapaciteit 1 - 25% (laad de ingebouwde accu zo
spoedig mogelijk op en voorkom dat de accu volledig leeg raakt)

+ Groen knipperende leds (A.08): ingebouwde accu wordt opgeladen

Versie met inductieve laadmodule****

Laadetijd (bij inductief laden)****

+ alleen de inductieve lader of de USB-aansluiting wordt gebruikt: ~1 uur voor
één smartphone via USB-aansluiting of ~2 - 3 uur voor één smartphone via
de inductieve laadmodule

+ zowel de inductieve laadmodule als de USB-aansluiting wordt gebruikt: ~3 -4
uur voor twee smartphones

LED-aanduiding (A.08)

+ De leds gaan rood branden zodra de ‘Dock&Charge’ wordt aangesloten op een
stopcontact maar er geen inductief oplaadbaar apparaat wordt gedetecteerd

+ De leds branden afwisselend rood en blauw wanneer er een inductief oplaad-
baar apparaat wordt gedetecteerd. Het opladen begint

+ De leds branden afwisselend rood en blauw wanneer er een inductief op-
laadbaar apparaat wordt gedetecteerd. Controleer of het apparaat correct
is geplaatst (A.02)

+ De led brandt rood zodra het opladen is beéindigd.

Veiligheidsmaatregelen

Product is niet bedoeld voor gebruik in combinatie met een tablet (kan vallen
Onjuist gebruik van het product kan leiden tot brand, explosies of lekken van che-
micalién. Door onjuist gebruik vervalt automatisch de garantie. Product mag niet
worden blootgesteld aan temperaturen hoger dan 60 °C. Door extreme kou zullen
de prestaties van het product verminderen. Bewaar het product bij voorkeur bij
kamertemperatuur. Probeer niet de behuizing van het product te openen (behalve
voor het vervangen van de ingebouwde accu/inductieve laadmodule). Hierdoor
vervalt automatisch de garantie

Gebruik het product niet wanneer de behuizing beschadigd is. Het product mag
niet worden blootgesteld aan vloeistoffen of vocht. Houd het product buiten het
bereik van kinderen. Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt mag de batterij (***)
niet ongeladen blijven. Bewaar deze instructies.

Technical specifications
Veiligheid goedgekeurd (IEC 60884, LVD EN 60950, UN38.3)
Ingangsspanning ‘Dock&Charge’: 100 - 250 VAC
Uitgangsspanning USB-aansluiting en L/M/C connector/inductieve laad-
module: 4,75 - 5,25 VDC
Uitgangsstroom USB-aansluiting en L/M/C-connector wanneer ‘Dock&
Charge' is aangesloten op een stopcontact (**, ***): max. uitgangsstroom
gedeelde 2,4A-USB-aansluiting en inductieve laadmodule wanneer '‘Dock&
Charge' is aangesloten op een stopcontact (****): max. 2,4 A bij USB-aanslui-
ting en max. 1 A bij inductieve laadmodule
Uitgangsstroom USB-aansluiting en L/M/C-connector wanneer ‘Dock&
Charge' is aangesloten op een stopcontact (**, ***): max. 2.1 A gedeeld
Max. afmetingen van de telefoon: 85x165x10 mm

allmanna villkoren pa www.q2-power.com

"Q2Power” ar ett varumarke eller registrerat varumarke som ags av "Q2Power
AG". Alla andra marken och produktnamn som listats har ar varumarken eller re-
gistrerade varumarken som ags av sina respektive innehavare och bekraftas och
erkanns harmed som sadana. ® Copyright 2017 av "Q2Power AG". Alla rattigheter
forbehalls.

Support

Problem eller fragor? Vand dig till support@q2-power.com

* Alla versioner

** Grundversion (utan powerbank och funktion for induktiv laddning)
*** Version med powerbank (inbyggt batteri)

**** Version med induktiv laddning

NL HANDLEIDING

Productomschrijving

De .DockgCharge' is een dockingstation waarin apparaten rechtstreeks tegelijker-
tijd via de ingebouwde connector ( Lightning/L, Micro-USB/M’, of USB type C/C’)
en een USB-aansluiting kunnen worden opgeladen*. De versie met ingebouwde
accu*** maakt van de .Dock&Charge’ een powerbank als er geen stopcontact in
de buurt is. Met de versie met inductieve laadfunctie**** kan een apparaat ook
worden opgeladen zonder de connector te gebruiken

Beschrijving van de afbeeldingen

AQL Lightning-, Micro USB™ of Type C- connector (L/M/C)
A.02 Ingebouwde powerbank*** of inductieve laadverbinding
A.03 Fixatiering

A.04 Tweepolige Euro-stekker

A.05 Statuslamp voor voeding AAN/UIT**

A.06 USB-aansluiting

A.07 Activeringsknop***

A.08 Statuslamp voor voeding AAN/UIT en laden*** /****

Opladen via het lichtnet*

1. Klap het groene stekkerdeel (A.04) uit tot het uitsteekt zoals is weergegeven
inafb. A

2. Til de fixatiering (A.03) voorzichtig 1 - 2 centimeter op sluit de telefoon (B.01)
aan op de connector (A.0) of plaats de telefoon dicht tegen de inductieve
laadmodule**** (A.02)

3.Pak de .Dock&Charge’ met het aangesloten apparaat op en sluit deze aan op
een stopcontact (B.01)

4. Sluit een USB-kabel aan op de USB-aansluiting (B.02) om nog een ander
apparaat op te laden

Laadtijd (aangesloten op een stopcontact)*
- alleen de L/M/C-connector of USB-aansluiting wordt gebruikt: ~1 - 2 uur

voor één smartphone
+ zowel de L/M/C-connector en USB-aansluiting wordt gebruikt: ~2 - 3 uur voor
twee smartphones
Opmerking: De oplaadtijd kan enigszins variéren wanneer de ingebouwde accu (***)
moet worden opgeladen terwijl de ‘Dock&Charge’ in gebruik is

LED-aanduiding (basisversie)**
De groene led (A.05) brandt continu wanneer het product is aangesloten op een
stopcontact.

Versie met ingebouwde accu

Onderweg opladen

1. Sluit uw apparaat aan op de ingebouwde connector (A.Ol) of de USB-aanslui-
ting (A.06)

2. Druk de activeringsknop (A.07) in om het aangesloten apparaat op te laden

Als er geen mobiel apparaat is aangesloten gaan de leds (A.08) binnen 30 secon-

den uit. Als de ‘Dock&Charge’ wordt aangesloten op een stopcontact worden

zowel de accu als het aangesloten mobiele apparaat gelijktijdig opgeladen. Als

u de ‘Dock&Charge’ ontkoppelt van het stopcontact laadt de ingebouwde accu

het mobiele apparaat pas op wanneer de activeringsknop (A.07) nogmaals wordt

ingedrukt

Laadtijd (via de ingebouwde accu)***
- alleen de L/M/C-connector of USB-aansluiting wordt gebruikt: ~1 uur om één
smartphone tot 100% op te laden
+ zowel de L/M/C-connector en USB-aansluiting wordt gebruikt: ~1 uur om
twee smartphones elk tot 50% op te laden
Opmerking: De oplaadcapaciteit loopt terug naarmate de ingebouwde accu ouder
wordt.

LED-aanduiding
Druk de activeringsknop (A.07) in. De vier leds (A.08) geven dan de huidige capa-
citeit van de accu aan
4 leds (A.08) branden: accucapaciteit 75 - 100%
3 leds (A.08) branden: accucapaciteit 50 - 75%
2 leds (A.08) branden: accucapaciteit 25 - 50%
1led (A.08) brandt: accucapaciteit 1 - 25% (laad de ingebouwde accu zo
spoedig mogelijk op en voorkom dat de accu volledig leeg raakt)
+ Groen knipperende leds (A.08): ingebouwde accu wordt opgeladen

Versie met inductieve laadmodule

Laadetijd (bij inductief laden)****

+ alleen de inductieve lader of de USB-aansluiting wordt gebruikt: ~1 uur voor
één smartphone via USB-aansluiting of ~2 - 3 uur voor één smartphone via
de inductieve laadmodule

+ zowel de inductieve laadmodule als de USB-aansluiting wordt gebruikt: ~3 -4
uur voor twee smartphones

LED-aanduiding (A.08)

+ De leds gaan rood branden zodra de ‘Dock&Charge’ wordt aangesloten op een
stopcontact maar er geen inductief oplaadbaar apparaat wordt gedetecteerd

+ De leds branden afwisselend rood en blauw wanneer er een inductief oplaad-
baar apparaat wordt gedetecteerd. Het opladen begint

+ De leds branden afwisselend rood en blauw wanneer er een inductief op-
laadbaar apparaat wordt gedetecteerd. Controleer of het apparaat correct
is geplaatst (A.02)

+ De led brandt rood zodra het opladen is beéindigd

Veiligheidsmaatregelen

Product is niet bedoeld voor gebruik in combinatie met een tablet (kan vallen.
Onjuist gebruik van het product kan leiden tot brand, explosies of lekken van che-
micalién. Door onjuist gebruik vervalt automatisch de garantie. Product mag niet
worden blootgesteld aan temperaturen hoger dan 60 °C. Door extreme kou zullen
de prestaties van het product verminderen. Bewaar het product bij voorkeur bij
kamertemperatuur. Probeer niet de behuizing van het product te openen (behalve
voor het vervangen van de ingebouwde accu/inductieve laadmodule). Hierdoor
vervalt automatisch de garantie.

Gebruik het product niet wanneer de behuizing beschadigd is. Het product mag
niet worden blootgesteld aan vloeistoffen of vocht. Houd het product buiten het
bereik van kinderen. Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt mag de batterij (***)
niet ongeladen blijven. Bewaar deze instructies.

Technical specifications
Veiligheid goedgekeurd (IEC 60884, LVD EN 60950, UN38.3)
Ingangsspanning ‘Dock&Charge: 100 - 250 VAC
Uitgangsspanning USB-aansluiting en L/M/C connector/inductieve laad-
module: 4,75 - 5,25 VDC
Uitgangsstroom USB-aansluiting en L/M/C-connector wanneer ‘Dock&
Charge’ is aangesloten op een stopcontact (**, ***): max. uitgangsstroom
gedeelde 2, 4A-USB-aansluiting en inductieve laadmodule wanneer ‘Dock&
Charge’ is aangesloten op een stopcontact (****): max. 2.4 A bij USB-aanslui-
ting en max. 1 A bij inductieve laadmodule
Uitgangsstroom USB-aansluiting en L/M/C-connector wanneer ‘Dock&
Charge’ is aangesloten op een stopcontact (**, ***): max. 2.1 A gedeeld
Max. afmetingen van de telefoon: 85x165x10 mm
Max. gewicht van de telefoon: 200 g
Accu(***): capaciteit 2000 mAh/3,7 V lithiumaccu, klasse A
Laadstroom: 1000mA/Laadtijd 2 uur Aantal
Laadcycli: min. 400
Capaciteitafname: minder dan 1% per maand
Netvoedingstatus: led (A.05)

Verklaring van het WEEE-pictogram

Dit pictogram (vuilniscontainer met kruis volgens WEEE-richtlijn 2002/96/EC en
batterijrichtlijn 2006/66/EC) wijst op aparte inzameling van elektrische en elektro-
nische apparatuur en batterijen in de Europese landen. Voer het product en/of de
accu niet af in het huishoudelijk afval. Gebruik de terugbreng- en inzamelingssys-
temen in uw land om het product en/of de accu af te voeren

Uitwisselbaarheid

Neem contact op met de klantenservice als u de accu (***) wilt vervangen of het
productversie met accu (***) wilt omwisselen naar een product met inductieve
laadmodule (****).

Garantievoorwaarden en handelsmerken

Twee jaar garantie. Aanvullende informatie over garantie en aansprakelijkheid kunt
u vinden in de algemene voorwaarden op www.q2-power.com

Q2Power' is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van ‘Q2Power AG
Alle andere merken en productnamen in dit document zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van hun respectieve eigenaren
en worden hierbij als zodanig erkend. ® Copyright 2017 ‘Q2Power AG' Alle rechten
voorbehouden

Ondersteuning

Problemen of vragen? Neem dan contact met ons op via support@q2-power.com
* Alle versies

** Basisversie (zonder powerbank of inductieve laadmodule)

*** Versie met powerbank (ingebouwde accu)

**** Versie met inductieve laadmodule

PL INSTRUKCJA OBStUGI

Opis produktu
Dock&Charge” to stacja dokujgca do jednoczesnego* bezposredniego tadowania
urzadzen za pomoca wbudowanego ztacza (,Lightning/L", ,Micro USB/M" lub
Type C/C")i portu USB. Wersja z wbudowang baterig*** przeksztatca urzadzenie
Dock&Charge” w przenosna tadowarke przydatna przy braku dostepu do sieci
zasilajgcej. Wersja z funkcjg tadowania indukcyjnego**** pozwala na tadowanie bez
uzycia ztacza
Opis zdje¢
A0l Ztacze Lightning’, .Micro USB" lub .Type C" (L/M/C)
A.02 Wbudowana przenosna tadowarka*** lub ztgcze tadowania
indukcyjnego****
A.03 Pierscien mocujacy
A.04 Wtyczka europejska z 2 bolcami
A.05 Wskaznik swietlny zasilania wt./wyt**
A.Q6 PortUSB
A.07 Przycisk aktywacyjny***
A.08 Wskaznik $wietlny zasilania wt./wyt. i tadowania

wn prnne

Jak tadowac z sieci zasilajgcej*

1. Przekrecic zielong czes¢ wtyczki (A.04) i obracac az do zatrzymania (jak
pokazano na zdjeciu A).

2. Ostroznie podnies¢ pierscien mocujacy (A.03) na 1-2 cm i wtozyc telefon
(B.01), aby podtgczyc ztacze (A.01) lub zblizy¢ do modutu tadowania indukeyj-
nego™*** (A.02).

3. Wtozy¢ stacje dokujaca .Dock&Charge” z podtaczonym urzadzeniem i
podtaczyc do gniazdka elektrycznego (B.OL).

4. Podtgczyc kabel USB do portu USB (B.02) i tadowac¢ dowolne dodatkowe
urzadzenie

Czas tadowania (urzadzenie podtgczone do gniazdka elektrycznego)*

+ korzystanie ze ztgcza L/M/C lub portu USB: ~1-2 godz. dla 1 smartfona

+ korzystanie ze ztgcza L/M/C i portu USB: ~2-3 godz. dla 2 smartfonow

Uwaga: Czas tadowania si¢ moze nieznacznie wydtuzyé, jesli wbudowana bateria
(***) wymaga tadowania, podczas gdy uzywana jest stacja dokujaca .Dock&Char-
ge

Wskaznik LED (wersja podstawowa)**

Zielony wskaznik $wietlny ,LED" (A.05) jest zawsze wtaczony, gdy produkt jest
podtaczony do sieci zasilajace]

Wersja z wbudowang baterig***

Jak tadowac w podrozy

1. Podtaczyc¢ urzadzenie przez wbudowane ztacze (A.01) lub przez port USB (A.06)

2. Wcisna¢ przycisk aktywacyjny (A.07) i urzagdzenie rozpocznie tadowanie

Jesli zadne urzgdzenie mobilne nie zostanie podtgczone, wskazniki LED (A.08)
wytacza sie w ciggu 30 sekund. Po podtaczeniu stacji dokujacej .Dock&Char-
ge.do gniazdka elektrycznego, bateria i podtaczone urzadzenie mobilne beda
tadowane jednoczesnie. Po odtaczeniu stacji dokujacej .Dock&Charge” od gniazdka
elektrycznego, bateria nie bedzie tadowac urzadzenia mobilnego az do momentu
ponownego wcisnigcia przycisku aktywacyjnego (A.07)

Czas tadowania (w trybie zasilania bateryjnego)***

+ Kkorzystanie ze ztgcza L/M/C lub portu USB: ~1 godz. dla 1 smartfona, do
100% natadowania

+ Kkorzystanie ze ztgcza L/M/C i portu USB: ~1 godz. dla 2 smartfonow, do 50%
natadowania kazdy

Uwaga: Pojemnosc tadowania spada wraz ze starzeniem sie baterii

Wskaznik LED

Weisng¢ przycisk aktywacyjny (A.07), a 4 wskazniki LED (A.08) pokaza aktualny

stan pojemnosci baterii

- wtaczone 4 diody LED (A.08): catkowite natadowanie lub poziom natadowania
75%-100%

- wtaczone 3 diody LED (A.08): poziom natadowania 50%-75%

- wiaczone 2 diody LED (A.08): poziom natadowania 25%-50%

- wiaczona 1 dioda LED (A.08): poziom natadowania 1%-25% (jak najszybciej
natadowac i nie zostawia¢ produktu bez tadowania)

- Migajgca zielona dioda LED (A.08): trwa tadowanie wbudowanej baterii

Wersja z modutem tadowania indukcyjnego’

Czas tadowania (w trybie tadowania indukcyjnego)

+ Kkorzystanie z modutu tadowania indukcyjnego lub portu USB: ~1 godz. dla 1
smartfona podtaczonego do portu USB lub ~2-3 godz. dla 1 smartfona tado-
wanego w trybie tadowania indukcyjnego

+ korzystanie z modutu tadowania indukcyjnego lub portu USB: ~3-4 godz. dla
2 smartfonow

Wskaznik LED (A.08)

+ Wskaznik LED $wieci sie na czerwono po podtaczeniu stacji dokujacej .Dock&
Charge” do gniazdka sieci zasilajacej, ale nie zostato wykryte urzadzenie do
tadowania indukcyjnego.

- Wskaznik LED $wieci sie na czerwono i niebiesko, gdy urzadzenie do tadowania
indukcyjnego zostato wykryte. Rozpoczyna sie proces tadowania.

+ Wskaznik LED miga na czerwono i niebiesko, gdy urzadzenie wykryto BLAD.
Nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie mobilne jest prawidtowo umieszczone (A.02)

+ Wskaznik LED $wieci sie na czerwono, gdy tylko proces tadowania zostanie
zakoniczony.

Srodki ostroznosci

Nie uzywac produktu do tadowania tabletow (ryzyko upadku). Nieprawidtowe uzyt-
kowanie moze prowadzi¢ do powstania pozaru, wybuchu lub wycieku chemikaliow.
Nieprawidtowe stosowanie automatycznie spowoduje uniewaznienie gwarancji. Nie
wystawia¢ produktu na dziatanie temperatur przekraczajgcych 60 °C. Ekstremalne
zimno réwniez moze zmniejszy¢ wydajnos¢ urzadzenia. Najlepiej przechowywac je
w temperaturze pokojowej. Nie podejmowac prob otwierania obudowy produktu
(za wyjatkiem baterii / wymiany modutu tadowania indukcyjnego). Spowoduje to
automatyczne uniewaznienie gwarancji

Nie uzywac produktu, jesli obudowa jest uszkodzona. Niniejszego produktu nie
nalezy narazac na dziatanie ptynow lub wilgoci. Przechowywac¢ w miejscu niedo-
stepnym dla dzieci. Gdy produkt nie jest uzywany, nie nalezy przechowywac baterii
(***) w stanie nienatadowanym. Zachowac niniejsze instrukcje obstugi

Specyfikacje techniczne

+ Zatwierdzone pod wzgledem bezpieczenstwa (IEC 60884, LVD EN 60950,
UN38.3)

- Napiecie wejéciowe stacji dokujgcej .Dock&Charge™: 100-250 VAC
Napiecie wyjsciowe portu USB i ztacza L/M/C / modutu tadowania indukecyjne-
go: 4,75-5,25 VDC

+ Prad wyjsciowy portu USB i ztacza L/M/C, gdy stacja dokujgca ,Dock&Charge”
jest podtaczona do gniazdka elektrycznego (**, ***): maks: 2,4 A dzielony Prad
wyjsciowy portu USB i modutu tadowania indukcyjnego, gdy stacja dokujaca
.Dock & Charge” jest podtgczona do gniazdka elektrycznego (****): maks
2,4 Adlaportu USBimaks. 1 A dla modutu tadowania indukcyjnego

+ Prad wyjsciowy portu USB i ztacza L/M/C, gdy stacja dokujgca .Dock&Charge”
nie jest podtaczona do gniazdka elektrycznego (****): maks. 2.1 A dzielony

+ Max. Wymiary telefonu: 85x165x10 mm

+ Max. Waga telefonu: 200 g

- Bateria (***): pojemno$¢ 2000 mAh / bateria litowa 3,7 V, klasa A

+ Prad tadowania: 1000mA / czas tadowania 2 godz.

+ Ilos¢ cyKkli tadowania: min 400

+ Utrata pojemnosci: mniej niz 1% miesiecznie

+ Wskaznik stanu zasilania: ,LED" (A.05)

Objasnienie symbolu WEEE

Ten symbol (przekreslony symbol pojemnika na $mieci na kotkach, zgodnie z
dyrektywa WEEE 2002/96/WE i dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorow
2006/66/WE) wskazuje na oddzielng zbidrke zuzytych urzadzen elektrycznych i
elektronicznych oraz baterii w krajach europejskich. Nie nalezy wyrzucac urza-
dzenia ani baterii razem z odpadami gospodarstwa domowego. Nalezy skorzystac
z systemow zbiorki i zwrotu odpadow dostepnych w danym kraju w celu utylizacji
Wymiennosé

Aby wymieni¢ baterie (***) lub wymieni¢ produkt w wersji z baterig (
w wersji z modutem tadowania indukcyjnego (****) nalezy skontaktowac sie z
dziatem obstugi klienta.

o)

Warunki gwarancji i znak towarowy

Dwuletnia gwarancja. Wigcej informacji dotyczacych gwarancji i odpowiedzialno-
$ci znajduje sie w OWH na stronie www.q2-power.com.

.Q2Power" jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym
nalezacym do .Q2Power AG". Wszystkie inne nazwy marek i produktow wymie-
nionych w niniejszym dokumencie sg znakami towarowymi lub zarejestrowanymi
znakami towarowymi nalezgcymi do ich odpowiednich wtascicieli i sg niniejszym
za takie uznawane. © Prawa autorskie 2017 wedtug .Q2Power AG". Wszelkie prawa
zastrzezone

Wsparcie

Problemy lub pytania? Skontaktuj sie z support@q2-power.com

* Wszystkie wersje

** Wersja podstawowa (bez funkcji przenosnej tadowarki i tadowania
indukcyjnego)

*** Wersja z przenosna tadowarkg (wbudowana bateria)

**** Wersja z tadowaniem indukcyjnym

na produkt p

Felcerélhetdség

Ha az akkumulatort (***) szeretné kicserélni vagy megvaltoztatna a termek (
akkumulatoros valtozatat induktiv toltés (****) termékre, kérjuk, forduljon az
lgyfeélszolgalathoz

)

Jotallas feltételei és védjegy

A termékre két év jotallast biztositunk. Tovabbi informacioért kérjlk, keresse fel a
www.q2-power.com weboldalt.

A .Q2Power” védjegy tulajdonosa a .Q2Power AG". Minden itt felsorolt marka
vagy terméknév a bejegyzett jogtulajdonosaik jogi tulajdonat képezik és ezzel az

6 jogtulajdonuk elismerésre keril. © Copyright 2017 by "“Q2Power AG". Minden jog
enntartva

Terméktamogatas

Kérdésével, vagy véleményével keresse kollégainkat: support@q2-power.com

*mind en verzio

**alap verzio (beépitett aramforras és induktiv toltési funkcié nélkul)
**beépitett power bankkal szerelt verzio

****induktiv toltével szerelt verzio

RO INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Descrierea produsului

.Dock&Charge” este o statie cu ajutorul careia va puteti incarca simultan echipa-
mentele cu ajutorul conectorilor incorporati (Lightning, Micro USB, sau USB C) si
prin mufa de incarcare USB*. In cazul versiunii cu acumulator incorporat*** puteti
folosi statia .Dock&Charge” si ca un Power Bank, daca nu aveti acces la curentul
de retea. In cazul versiunii cu incarcator inductiv*** va puteti incarca echipamen-
tele si fara a utiliza conectorii statiei

Descrierea imaginii
O

H HASZNALATI UTASITAS

Termékleiras

A .Dock&Charge” egy dokkolo allomas, amely segitségével egyszerre toltheti
eszkozeit a beépitett csatlakozoval (Lightning, Micro USB, vagy USB C) és USB
tolt6 aljzaton* keresztll. A beépitett akkumulatoros*** kivitel esetén power
bankként is hasznalhatja a ,Dock&Charge™-ot, amennyiben nem fér hozza halozati
aramhoz. Az induktiv toltével**** felszerelt kivitel segitségével a csatlakozok
hasznalata nélkil is toltheti készilékét

Képleiras

A.QL .Lightning’, .Mirco USB", vagy .USB C" csatlakozo (L/M/C)

A.02 Beépitett power bank*** vagy induktiv tolté csatlakozd™***

A.03 Rogzitd gylrl

A.04 2 polust Euro csatlakozo dugd

A.05 Be/kikapcsolast jelzd fény**

A.06 USBaljzat

A.07 Bekapcsolo gomb***

A.08 Be/kikapcsolast és toltést jelzd fény**/****

Hogyan téltse halozatrol*

1. Forditsa el ttkozésig a zold csatlakozo dugd részt (A.04) (ahogy az A" abran
lathato)

2. Ovatosan emelje fel a rogzitd gyurit (A.03) 1-2 cm tavolsagra és helyezze
be telefonjat (B.0L), hogy csatlakozzon a tolté fejhez (A.0L), vagy helyezze kozel
telefonjat az induktiv tolté modulhoz**** (A.02)

3. Csatlakoztassa a ,Dock&Charge™-ot a halozathoz (B.OL).

4. Csatlakoztasson USB kabelt az USB aljzathoz (B.02) és toltson barmilyen
tovabbi eszkozt.

Toltési idé (amennyiben csatlakoztatva van halézathoz)*

+ L/M/C csatlakozo, vagy USB aljzat hasznalataval: ~1-2 ora 1 okostelefon esetén
+ L/M/C csatlakozo és USB aljzat hasznalataval: ~2-3 dra 2 okostelefon esetén
Megjegyzés: A toltési id6 novekedhet, amennyiben a beépitett akkumulatort (***)
is tolteni kell, mikézben a .Dock&Charge’-ot hasznalja

LED jelzés (alap verzié)**

Zold LED jelzéfény (A.05) minden esetben vilagit, ha az eszkoz csatlakoztatva van
a halozathoz.

*xx

Beépitett akkumulatoros verzi¢
Hogyan t6ltson ut kézben

1. Csatlakoztassa készlilékeét a beépitett csatlakozo (A.01), vagy az USB aljzat
(A.06) segitségével

2. Nyomja meg a bekapcsolé gombot (A.07), és a toltés beindul

Amennyiben nincs mobil eszkoz csatlakoztatva, ugy a LED (A.08) kikapcsol 30
masodperc mulva. Ha csatlakoztatja a .Dock&Charge™ot a halozathoz, az akku-
mulator és a csatlakoztatott eszkozok is toltédni kezdenek. Amennyiben kihuzza
a.Dock&Charge-ot a halézatbol, az akkumulator nem fogja tolteni a csatlakozta-
tott eszkozoket, amig ismét meg nem nyomja a bekapcsold gombot (A.07)

Toltési idék (akkumulator izemmod esetén)***

-+ L/M/C csatlakozo, vagy USB aljzat hasznalataval: ~1 ora 1 okostelefon 100%-os .

feltoltéséhez

+ L/M/C csatlakozo és USB aljzat hasznalataval: ~1 ora 2 okostelefon 50%-os
feltoltéséhez

Megjegyzés: a toltési kapacitas csokken, ahogy az akkumulator oregszik

LED jelzés

Nyomja meg a bekapcsolé gombot (A.07) és 4 LED (A.08) segitségével a készlilék
kijelzi az aktualis toltottségi szintjét

+ 4LED (A.08) vilagit: toltottség 75-100%

+ 3 LED (A.08) vilagit: toltottség 50-75%

+ 2LED (A.08) vilagit: toltottség 25-50%

+ 1LED (A.08) vilagit: toltottseg 1-25% (amint tudja, toltse fel, és ne hagyja toltés
nélkil a késziiléket)

+ Villogod zold LED-ek (A.08): a beépitett akkumulator toltése folyamatban
Induktiv toltével szerelt verzio****
Toltési id6 (induktiv toltési modban
¢ induktiv tolts, vagy USB aljzat hasznalataval: ~1 éra 1 okostelefon USB aljzat
hasznalataval, vagy ~2-3 ¢ra 1 okostelefon induktiv t6lté hasznalataval

« induktiv toltd és USB aljzat hasznalataval: ~3-4 ora 2 okostelefon feltéltése

LED jelzés (A.08)

« Piros LED jelzés halozatra csatlakoztatott ,.Dock&Charge’, de induktiv modon
tolt6 eszkoz nélkil

« Piros-kék LED jelzés, ha a késziilék induktiv modon tolthetd eszkozt érzékel. A
toltes megkezdddik

« Piros-kék villogo LED jelzés, ha a készlilék valamilyen hibat észlelt. Kérem,
ellendrizze a toltendd eszkoze elhelyezését

+ Atoltés végeztével ismét piros LED jelzés lathato

Biztonsagi évintézkedések

A termék nem hasznalhato tablagépekkel (leeshetnek). Nem rendeltetésszer
hasznalat esetén tliz, robbanas, vagy vegyi anyag szivargasa lehetséges. Nem
rendeltetésszer(i hasznalat automatikusan érvényteleniti a jotallast. Ne tegye ki
a terméket 60°C-nal magasabb homérsékletnek. Extrém hideg csokkenthetia

termék teljesitményét. Idealis esetben szobahdmérsékleten tartando. Ne nyissa .

fel a termék hazat. A termék hazanak felnyitasa automatikusan érvényteleniti a

jotallast

Ne hasznalja a terméket, ha a termék haza sériilt. A terméket tilos kitenni

folyadékok hatasanak, vagy nedvességnek. Gyermekektél tavol tartando. Amen-

nyiben nem hasznalja a terméket, ne engedje lemerdlni a beépitett akkumulatort

(***). Orizze meg ezt a leirast.

Technikai specifikaciok

+ Megfelel a kovetkezd szabvanyoknak: IEC 60884, LVD EN 60950, UN38.3
“Dock&Charge” Bemeneti feszltség: 100-250 V~

+ USB aljzat és L/M/C csatlakozo/induktiv tolté kimeneti feszliltség: 4,75-5,25V

+ USB aljzat és L/M/C csatlakozo kimeneti aramerésség, amikor a "“Dock&Char-

ge’ csatlakoztatva van haldzathoz (*****): max. 2,4 A: USB és induktiv modul

megosztott kimeneti arameréssége halozatra csatlakoztatott eszkoz esetén

(****): max. 2.4 A az USB aljzaton és max. 1 A az induktiv t6lté modulon.

+ USB és L/M/C csatlakozoé kézos kimené aramerdssége, amennyiben az eszkéz

nincs csatlakoztatva a halézathoz (***): 21 A

+ Telefon maximalis méretei: 85x165x10 mm

+ Telefon maximalis tomege: 200 g

+ Akkumulator (***):2000mAh / 3,7 V litium akkumulator, class A

« Toltésiido: 2 ora***

« Toltési ciklusok: min. 400***

+ Kapacitas vesztés: kevesebb, mint 1% havonta

« Allapot jelzés: LED (A.05)

1 mufé.Lightning”, ,Micro USB" sau ,USB C" (L/M/C)
A.02 Power Bankincorporat***, sau conector incarcator inductiv
A03 inel de fixare
A.04 stecher Euro bipolar
A.05 lumina de semnalizare pornit/oprit**
A06 socluUsB
A.07 buton de pornire
A.08 lumina de semnalizare pornire/oprire siincarcare

i

Cum séincarcati de laretea*

1. Rotiti partea cu stecherul verde pana la blocare (A.04) (vezi fig. .A")

2. Ridicati cu grija 1-2 cm inelul de fixare (A.03) si introduceti telefonul (B.01), ca sa
se conecteze de capul de incarcare (A.0l), sau asezati-l in apropierea modulului de
incarcare inductiva**** (A.02)

3. Conectati statia ,Dock&Charge” de retea (B.0l)

4. Conectati un cablu USB de soclul USB (B.02) si initiati incarcarea la orice alt
echipament.

Timp de incarcare (in cazul in care este conectat la retea)*

+ cu utilizarea conectorilor L/M/C sau a soclului USB: ~1-2 ore pentru 1 buc smar-
tphone

« cu utilizarea conectorilor L/M/C sau a soclului USB: ~2-3 ore pentru 2 buc
smartphone

Observatie: Timpul de incarcare poate fi extins daca si acumulatorul incorporat
(***) trebuie incarcat, in timp ce utilizati statia .Dock&Charge

Semnalizare LED (versiunea de baza)**
Lumina de semnalizare LED verde (A.05) este aprinsa in toate cazurile, in care
echipamentul este conectat la retea

Versiunea cu acumulator incorporat***

Cum sé incarcati in mers

1. Conectati ech\pamentul cu ajutorul conectorului incorporat (A.0L) sau cu soclul
USB (A.06)

2. Apasati butonul de pornire (A.07) si se va initia incarcarea

In cazulin care nu este conectat nici un echipament mobil, LED-ul (A.08) se va
stinge dupa 30 de secunde. In cazul in care conectati statia .Dock&Charge” in
retea, se va initia incarcarea acumulatorului si a echipamentelor conectate. Daca
scoateti statia .Dockg&Charge” din retea, acumulatorul nu va incarca echipamen-
tele conectate, decat daca apasati din nou butonul de pornire (A.07).

Timp de incarcare (in mod de incércare de pe acumulator)***

+ cu utilizarea conectorilor L/M/C sau a soclului USB: ~1 ora pentru aincarca la
100% 1 buc smartphone

« cu utilizarea conectorilor L/M/C si a soclului USB: ~1 ora pentru a incarca la 50%
2 buc smartphone-uri

Observatie: capacitatea de incarcare scade cu invechirea acumulatorului

Semnalizare LED

Apasati butonul de pornire (A.07) si echipamentul va semnala cu cele 4 LED-uri
(A.08) nivelul actual de incarcare

+ 4 LED-uri (A.08) aprinse: grad de incarcare 75-100%

+ 3 LED-uri (A.08) aprinse: grad de incarcare 50-75%

2 LED-uri (A.08) aprinse: grad de incarcare 25-50%

+ 1LED (A.08) aprins: grad de incarcare 1-25% (incarcati cat de curand, dupa
posibilitati si nu lasati echipamentul descarcat)

+ LED-uri verzi clipesc (A.08): acumulatorul se afla in proces de incarcare

Versiune cu incarcator inductiv
Timp de incarcare (in mod de incarcator inductiv)****:

+ cu utilizarea incarcatorului inductiv sau a soclului USB: ~1 ora pentru 1 buc
smartphone prin soclul USB sau ~2-3 ore pentru 1 buc smartphone prin incarcator
inductiv

+ cu utilizarea incarcatorului inductiv si a soclului USB: ~3-4 ore pentru 2 buc
smartphone-uri

Semnalizare LED (A.08)

+ semnalizare LED rosu, daca statia .Dock&Charge” este conectata la retea, dar
fara echipament de incarcat in mod inductiv

+ semnalizare LED rosu-albastru, daca statia sesizeaza un echipament ce se poate
ncarca in mod inductiv. Se va initia incarcarea

+ semnalizare LED rosu-albastru intermitent, daca statia sesizeaza o eroare. Va
rugam verificati pozitionarea echipamentului care urmeaza sa fie incarcat inductiv.
+ Dupa finalizarea incarcarii, va aparea din nou semnalizarea cu LED rosu,

Masuri de precautie pentru siguranta

Produsul nu poate fi utilizat cu tablete (pot s& cada). In cazul utilizarii neconforme
prezinta risc de incendiu, explozie sau scurgere de agent chimic. Utilizarea necon-
forma atrage automat anularea garantiei. Nu expuneti produsul la temperaturi mai
mari de 60°C. Temperatura extrem de joasé poate reduce eficienta produsului. In
cazuri ideale se va depozita la temperatura camerei. Nu desfaceti carcasa produsului
Desfacerea carcasei atrage automat anularea garantiei Tncetap utilizarea produsului
daca carcasa acestuia s-a deteriorat. Este interzisa expunerea la lichide sau umi-
ditate. Nu tineti la indemana copiilor. In cazul in care nu utilizati produsul, nu (3sati
acumulatorul incorporat sa se descarce (***). Pastrati aceasta descriere.

Specificatii tehnice

+ conform cu cerintele standardelor: IEC 60884, LVD EN 60950, UN38.3

tensiune de intrare "Dock&Charge”: 100-250 V~

* tensiune de iesire mufa USB si conector L/M/C / incarcator inductiv: 4,75-5,25 V
+ curent iesire mufa USB si conector L/M/C, la "Dock&Charge” conectat la retea
(*****): max. 2,4 A: curent de iesire comun USB si modul inductiv pentru echipa-
ment conectat la retea (****): max. 2,4 A pe soclul USB si max. 1 A pe modulul de
ncarcare inductiv.

+ curent de iesire comun USB si conector L/M/C pentru echipament care nu este
conectat laretea (***): 21 A

+ dimensiune maxima telefon: 85 x 165 x 10 mm

+ greutate maxima telefon: 200 g

« acumulator (***): 2000 mAh / 3,7 V litiu, clasa A

+ timp de incarcare: 2 ore***

+ cicluri de incarcare: min. 400***

« pierdere de capacitate: mai putin de 1% lunar
+ semnalizare stare: LED (A.05)

Posibilitate de schimbare

In cazulin care doriti s& schimbati acumulatorul (***) sau s& schimbati tipul echi-
pamentului de pe varianta cu acumulator (***) pe cel cu incarcare inductiva (****),
varugam sa va adresati serviciului de clienti

Termeni de garantie si marca comerciala

Produsul are o garantie de doi ani. Pentru informatii suplimentare va rugam sa
consultati pagina www.q2-power.com. .Q2Power AG" este proprietarul marcii
inregistrate .Q2Power”. Toate marcile sau denumirile produselor enumerate aici
sunt proprietatea legala a proprietarilor lor inregistrati si drepturile acestora sunt

recunoscute. © Copyright 2017 by "“Q2Power AG". Toate drepturile rezervate.

Suport
Pentru intrebari si sugestii apelati la support@q2-power.com
*toate versiunile
**versiunea de baza (fara sursa de curent incorporat si fara functie de incarcare
inductiva)
**versiune cu Power Bank incorporat
****versiune cu incarcare inductiva incorporata

SK NAVOD NA POUZITIE

Popis vyrobku

.Dock&Charge” je dokovacia stanica, s ktorou mézete naraz nabijat pristroje
pomocou integrovanej pripojky (Lightning, Micro USB alebo USB C) a cez USB
nabijaciu zasuvku*. V pripade prevedenia s integrovanym akumulatorom*** mézete
pouzivat .Dock&Charge” aj ako power bank, ked nemate pristup na sietové na-
pajanie. V pripade prevedenia s induktivnou nabijackou**** mézete svoje pristroje
nabijat aj bez pripojok

Popis obrazku
A0l | Lightning’, ,Mirco USB" alebo ,USB C" pripojka (L/M/C)

A.02 Integrovany power bank*** alebo induktivna nabijacia pripojka’
A.03 Upevnovaci prstenec

A.04 2 polova Euro vidlica

A.05 Kontrolka za- / vypnutia®™*

A06 USB zasuvka

A.Q7 Za-/vypinac**

A.08 Kontrolka za- / vypinania a nabijania

ks

Ako nabijat z elektrickej siete*

1. Otacajte az na doraz zelenu ¢ast pripojovacej vidlice (A.04) (vid obrazok ,A")

2. Opatrne zdvihnite prstenec (A.03) na 1-2 cm a umiestnite telefon (B.0OL), aby sa
pripojil na nabijaciu hlavicu (A.01) alebo prilozte telefon k induktivnemu nabijacie-
mu modulu**** (A.02).

3. .Dock&Charge” pripojte do elektrickej siete (B.O1)

4. Pripojte USB kabel do USB zasuvky (B.02) a mozete nabijat akykolvek dalsi
pristroj

Cas nabijania (ked je pripojeny na siet elektrickej energie)*

+ Pouzivanim L/M/C pripojky alebo USB zasuvky: ~1-2 hodiny v pripade 1 chytrého
telefonu

+ Pouzivanim L/M/C pripojky a USB zasuvky: ~2-3 hodiny v pripade 2 chytrych
telefénov

Poznamka: Cas nabijania sa moze predi(zit, ked treba nabijat aj integrovany aku-
mulator (***), pricom pouzivate .Dock&Charge

LED kontrolka (zakladna verzia)**
Zelena LED kontrolka (A.05) svieti vzdy, ked prist-
roj je pripojeny na elektricku siet,

Verzia so zabudovanym akumulatorom
Ako nabijat po&as cestovania
1. Svoje zariadenie pripojte pomocou integrovanej pripojky (A.01) alebo USB zasu-
vky (A.06)
2. Stlacte tlacidlo (A.07) a zaéne sa nabijanie
Ked nie je pripojené mobilné zariadenie, tak LED (A.08) zhasne o 30 sekind. Ked

Dock&Charge” pripojite do elektrickej siete, akumulator aj pripojené zariadenia
sa zacnu nabijat. Ked .Dock&Charge” vytiahnete z elektrickej siete, akumulator
nebude nabijat pripojené zariadenia, pokial nestlacite tlacidlo (A.07)

Cas nabijania (v pripade prevadzky z akumulatora)***

+ Pouzivanim L/M/C pripojky alebo USB zasuvky: ~1 hodina na 100% nabitie 1
chytrého telefonu

+ Pouzivanim L/M/C pripojky a USB zasuvky: ~1 hodina na 50% nabitie 2 chytrych
telefénov

Poznamka: starnutim akumulatora sa kapacita nabijania znizuje

LED kontrolka
Stlacte tlacidlo
ho nabitia:
- Svietia 4 LED (A.08): 75-100% nabitie
- Svietia 3 LED (A.08: 50-75% nabitie
- Svietia 2 LED (A.08): 25-50% nabitie
+ Svieti 1 LED (A.08): 1-25% nabitie (nabite ¢im skér, pristroj nenechajte vo vybitom
stave)

Blikajuca zelena LED (A.08): integrovany akumulator sa nabija

(A.07) a pomocou 4 LED (A.08) pristroj signalizuje uroven aktualne-

Verzia s induktivnou nabijackou
Cas nabijania (v rezime induktivneho nabijania)****:

+ Pouzivanim induktivnej nabijacky alebo USB zasuvky: ~1 hodina v pripade 1
chytrého telefonu pouzitim USB zasuvky, alebo ~2-3 hodiny v pripade 1 chytrého
telefonu pouzitim induktivnej nabijacky

+ Pouzivanim induktivnej nabijacky a USB

zasuvky: ~3-4 hodiny v pripade 2 chytrych telefénov

LED kontrolka (A.08)

+ Cervena LED v pripade pripojeného .Dock&Charge” na elektricku siet, ale bez
za-

riadenia na induktivnej nabijacke

+ Cervena-modra LED, ked pristroj vnima zariadenie na induktivne nabijanie
Zagne sa nabijanie

+ Cervena-modra blikajuca LED znamena poruchu. Prosim, skontrolujte umiest-
nenie zariadenia, ktory chcete nabijat.

+ Po ukonéeni nabijania LED bude opat cervena

Bezpeénostné upozornenia
Vyrobok nepouzivajte s tabletmi (mézu spadnut). Pouzivajte len na jeho ucel, v
opacnom pripade méze sposobit poziar, vybuch alebo unik chemickych latok
Nespravnym pouzivanim automaticky stratite narok na zaruku. Chrante vyrobok
pred teplotami vyssimi ako 60°C. Extrémny chlad méze znizovat vykon vyrobku.
Uchovavajte pri izbovej teplote. Neotvarajte kryt vyrobku. Otvorenim krytu vyrob-
ku automaticky stratite narok na zaruku.
Nepouzivajte vyrobok, ked je kryt poskodeny. Dbajte na to, aby sa vyrobok
nestykal s tekutinami alebo vlhkostou. Vyrobok nepatri do ruk detom. Ked vyro-
bok nepouzivate, integrovany akumulator nikdy nenechajte Uplne vybit (***) Tento
navod na pouZitie uschovajte.
Technické Specifikacie
- Splha predpisy nasledovnych noriem: IEC 60884, LVD EN 60950, UN38.3
"Dock&Charge” napatie na vstupe
100 - 250 v~
+ Napatie na vystupe USB zasuvky a L/M/C pripojky / induktivnej nabijacky: 4,75 -
525V
« Vystupny prad USB zasuvky a L/M/C pripojky, ked "Dock&Charge” je pripojeny
do elektrickej siete (*****): max. 2,4 A; vystupny prud USB a induktivneho modulu v
pripade pripojeného pristroja na elektricku siet (****): max. 2,4 A na USB zasuvke a
max. 1 A na induktivnej nabijacke.
*+ Suhrnny vystupny prud USB a L/M/C pripojky, ked pristroj nie je pripojeny na
elektricku siet (***): 21 A
+ Maximalne rozmery teleféonu: 85 x 165 x 10 mm
+ Maximalna hmotnost telefonu: 200 g
+ Akumulator (***):2000 mAh / 3,7 V litiovy akumulator, class A
- Cas nabijania: 2 hodiny***
+ Cykly nabijania: min. 400***
+ Strata kapacity: menej ako 1 % mesacne***
+ Kontrolka stavu: LED (A.05)

Vymena

Ked chcete vymenit akumulator (***) alebo chcete zmenit akumulatorové preve-
denie (***) na vyrobok s induktivnou nabijackou (****), prosime, obratte sa na nase
oddelenie podpory a sluzieb zakaznikom

Zaruka a ochranna znacka

Na tento vyrobok sa vztahuje zaruéna lehota 2 roky. Pre dalsie informacie
navstivte webovu stranku www.q2-power.com.

Vlastnik ochrannej znacky .Q2Power” je .Q2Power AG". Vetky spomenuté znacky
alebo nazvy vyrobkov st vo vlastnictve zaregistrovaného vlastnika prav a tymto
je uznavané ich vlastnictvo prav. © Copyright 2017 by “Q2Power AG". Vsetky prava
vyhradené

Podpora produktu

Vase otazky a pripomienky ocakavame na e-mailovej adrese:support@q2-power.
com

* vsetky verzie

**zakladna verzia (bez zabudovaného zdroja elektrickej energie a induktivnej
nabijacky)

***verzia s integrovanym power bank

****verzia s induktivnou nabijackou

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Opis proizvoda

.Dock&Charge” je proizvod pomocu kojeg istovremeno mozete puniti vase mobilne

uredaje sa (Lightning, Micro USB, ili USB C) USB uti¢nicom * Varijanta sa ugrade-
nim akumulatorom *** adapter utikac sluzi i kao .power bank" ukoliko nije dostupna
struja za .Dock&Charge”. Sa varijantom koja omogucava bezi¢no punjenje ****
moguce je puniti kompatibilne uredaje bez upotrebe prikljucnog kabela

Opis skice

A0l Lightning’, Mirco USB", ili ,USB C" prikljucak (L/M/C)
A.02 Ugradeni power bank™** ili bezi¢ni punjac ****

A.03 Prsten za fiksiranje

A.04 Dvopolni evropski utikac¢

A.05 Indikatorsko svetlo za uklj./isklj. **

A.06 USB uti¢nica

A.07 Prekidac za ukljudivanje ***

A.08 uklj./isklj. indikator za punjenje ***/****

Kako da punite sa mreze *

1. Okrenite do kraja zeleni deo utikaca (A.04) (prema skici .A")

2. Pazljivo podignite prsten za fiksiranje 1-2 cm (A.03) i postavite svoj telefon (B.01),
da bi se prikljucio na mesto punjenja (A.0l), ili telefon postavite u blizinu bezi¢nog
punjaca **** (A.02)

3. .Dock&Charge” ukljucite u mrezu (B.01)

4. USB kabel ukljucite u USB uti¢nicu (B.02) i telefon punite preko kabela

Vreme punjenja (ukoliko je prikljuéen u mrezu)*

-+ L/M/C prikljucak, ili upotrebom USB uticnice: ~1-2 sata u slu¢aju jednog mobil-
nog telefona

+ L/M/C prikljucak, i upotrebom USB uti¢nice: ~2-3 sata u slucaju dva mobilna
telefona

Napomena: Vreme punjenja moze biti duzi ukoliko se mora puniti i ugradeni akumu-
lator (***), dok se koristi ,Dock&Charge”

LED indikator (osnovna verzija)**
Zeleni LED indikator (A.05) svetli uvek ako je uredaj ukljuen u struju

Verzija sa ugradenim akumulatorom ***

Kako da punite sa akumulatora

1. Ukljucite vas$ uredaj preko ugradene uti¢nice (A.01), ili
2. Pritisnite taster (A.07) i punjenje ¢e da zapocne.
Ukoliko nije uklju¢en mobilni uredaj, LED dioda (A.08) ce se iskljuciti nakon 30
sekundi. Ukoliko se .Dock&Charge” ukljuci u struju zapocece punjenje prikljucenih
uredaja i ugradenog akumulatora. Ukoliko se .Dock&Charge” iskljuci iz struje
punjenje e se prekinuti, punjenje iz akumulatora ¢e da krene tek ako se stisne
taster (A.07).

Vreme punjenja (iz akumulatora)
+ L/M/C prikljucak, ili upotrebom USB uti¢nice: ~1 sat za 100% napunjenosti
pametnog telefona

+ L/M/C prikljucak, i upotrebom USB uti¢nice: ~1 sat za 50% napunjenosti dva
pametna telefona

Napomena: kapacitet se smanjuje sa starenjem akumulatora

LED indikacija

Pritisnite taster za ukljucivanje (A.07) i uredaj ¢e uspomoc 4 LED diode (A.08)
prikazati napunjenost akumulatora:

+ 4 LED (A.08) svetli: napunjenost 75-100%

+ 3 LED (A.08) svetli: napunjenost 50-75%

+ 2 LED (A.08) svetli: napunjenost 25-50%

+ 1LED (A.08) svetli: napunjenost 1-25% (&im budete imali priliku napunite akumu-
lator, i ne ostavite da se potpuno isprazni)

« Zelene LED diode (A.08): u toku je punjenje akumulatora

i preko USB uti¢nice (A.06)

Verzija sa beziénim punjenjem
Vreme punjenja (u rezimu beziénog punjenja)
+ L/M/C induktivnim punjacem, ili upotrebom USB uti¢nice: ~1 sat jedan pametni
telefon sa upotrebom USB uti¢nice, ili ~2-3 sata jedan pametni telefon sa bezi¢nim
punjacem

« bezi¢nim punjadem i upotrebom USB uti¢nice: ~3-4 sata dva pametna telefona

LED indikacija (A.08)

+ Crveni LED indikator u slu¢aju mreznog napajanja .Dock&Charge” uredaja ali bez
upotrebe bezi¢nog punjaca

+ Crveno plavi LED indikator, u slu¢aju da uredaj detektuje uredaj koji se puni
beZi¢nim putem

+ Crveno plava treptuca LED indikacija, ukoliko uredaj primeti neku gresku. Moli-
mo vas proverite poziciju uredaja koji Zelite puniti

+ Nakon zavrsetka punjenja ponovo c¢e svetleti crvena LED dioda.

Bezbednosne mere

Uredaji se ne mogu koristiti sa tablet ra¢unarima (mogu da padnu). U slu¢aju
nenamenske nestrucne upotrebe moze da dode do eksplozije, poZara ili curenja
hemijskih sredstava. Kvarovi prouzrokovani nemamenskom upotrebom dovode
do gubljenja garancije. Proizvod ne izlazite temperaturama vec¢im od 60°C
Ekstremno niske temperature smanjuju performanse uredaja. U idelnim uslovima
koristi se na sobnoj temperaturi. Ne rastavljaljte uredaj. Rastavljanje uredaja
automatski dovodi do gubljenja garancije

Ne koristite uredaj ukoliko je kuciste uredaja osteceno. Uredaj ne izlaZite teCnosti-
maivlazi. Drzite van domasaja dece. Ukoliko duZe vreme ne koristite uredaj ne do-
zvolite da se ugradeni akumulator (***) potpuno isprazni. Sa¢uvajte ovo uputstvo

Tehni€ka specifikacija

+ Odgovara sledecim standardima: IEC 60884, LVD EN 60950, UN38.3
“Dock&Charge” Ulazni napon: 100-250 V~

+ USB uti¢nica i L/M/C priklju¢ak / izlazni napon induktivnog punjaca: 4,75-5,25 V

+ USB uti¢nica i L/M/C prikljuc¢ak, izlazna struja, u slu¢aju da je "“Dock&Charge”

ukljucen u struju (*****): maks. 2,4 A: podeljeni USB i induktivni punja¢ u slucaju

da se koristi mrezno napajanje (****): maks. 2,4 A za USB uti¢nicu i maks.1 A za

induktivni punjac

+ USBiL/M/C zajednicka izlazna struja, u slucaju da uredaj nije vezan na strujnu

mrezu (***): 21 A

+ Maksimalne dimenzije upotrebljenog telefona: 85x165x10 mm

+ Maksimalna masa upotrebljenog telefona: 200 g

+ Akumulator (***):2000mAh / 37 V litijum, class A

+ Vreme punjenja: 2 h***

+ Ciklus punjenja: min. 400***

+ Gubitak kapaciteta: manje, od 1% mese¢no

+ Indikator statusa: LED (A.05)

Zamenljivost
Ukoliko Zelite zameniti akumulator ( ili zelite akumulatorsku varijantu (
niti na bezic¢nu varijantu (****), obratite se servisnoj sluzbi uvoznika

o) )

zame-

Uslovi garancije, zatitni znak

Proizvod poseduje dve godine garancije. Ostale informacije potrazite na www.
q2-power.com web stranici il se obratite uvozniku.

Vlasnik .Q2Power” zastitnog znaka je .Q2Power AG". Sve navedene oznake marke
ili proizvoda navedene ovde su zakonska svojina njihovih registrovanih vlasnika
autorskih prava i njihova prava su priznata.

© Copyright 2017 by "“Q2Power AG". Sva prava zadrZana.

Podrska proizvoda

Ukoliko imate pitanja, misljenja ili predloge kontaktirajte nase kolege: support@
q2-power.com

*sve verzije

**osnovna verzija (bez uzradenog izvora energije i induktivnog punjaca)
***verzija sa ugradenim ,power bank-om"

****verzija sa induktivnim punjacem
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Made for:

iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s,

iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone Sc, iPhone 5,

iPod touch (6th generation) and

iPod touch (Sth generation)

iPhone, iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other
countries. Lightning is a trademark of Apple Inc

Made for iPod,” and "Made for iPhone,” mean that an electronic accessory has
been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has
been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple
is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety
and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with
iPhone, or iPad may affect wireless performance.

Android is a trademark of Google Inc.

The Android robot is reproduced or modified from work created and shared
by Google and used according to terms described in the Creative Commons
3.0 Attribution License.

Q2Power AG
Industriering 31 - 9491 Ruggell - Liechtenstein
Industriestrasse 3 + 6812 Meiningen * Austria

T+423 37029 50

WWwWWw.q2-power.com



