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EDC 8241 hősugárzó hősugárzás - - hordozható 400 800 1,7 A 6 m² 16 m³ 3,5 A 12 m² 32 m³

FK 1 ventilátoros fűtőtest ventilátoros - - hordozható 1000 2000 4,3 A 15 m² 40 m³ 8,7 A 30 m² 80 m³
FK 1/O ventilátoros fűtőtest ventilátoros - - hordozható 1000 2000 4,3 A 15 m² 40 m³ 8,7 A 30 m² 80 m³

FK 190 TURBO konvekciós konvektor - - hordozható 800 2000 3,5 A 12 m² 32 m³ 8,7 A 30 m² 80 m³
FK 21 hősugárzó hősugárzás - - hordozható 400 1200 1,7 A 6 m² 16 m³ 5,2 A 18 m² 48 m³
FK 23 hősugárzó hősugárzás - - hordozható 400 1200 1,7 A 6 m² 16 m³ 5,2 A 18 m² 48 m³
FK 24 hősugárzó hősugárzás - IPX4 falra szerelhető 600 1200 2,6 A 9 m² 24 m³ 5,2 A 18 m² 48 m³
FK 25 hősugárzó hősugárzás - IPX4 falra szerelhető 600 1200 2,6 A 9 m² 24 m³ 5,2 A 18 m² 48 m³

FK 252 hősugárzó hősugárzás - IPX4 hordozható - 1200 - - - 5,2 A 18 m² 48 m³
FK 272 hősugárzó hősugárzás - IPX4 hordozható 650 2000 2,8 A 10 m² 26 m³ 8,7 A 30 m² 80 m³
FK 29 kerámia fűtőtest ventilátoros - - hordozható 900 1800 3,9 A 13 m² 36 m³ 7,8 A 27 m² 72 m³
FK 30 kerámia fűtőtest ventilátoros - - hordozható 1000 2000 4,3 A 15 m² 40 m³ 8,7 A 30 m² 80 m³

FK 330 konvektor konvekciós - - hordozható 750 2000 3,3 A 11 m² 30 m³ 8,7 A 30 m² 80 m³
FK 344 konvektor konvekciós - - hordozható 750 2000 3,3 A 11 m² 30 m³ 8,7 A 30 m² 80 m³

FK 350 WIFI konvektor konvekciós Smart - hordozható 1000 2300 4,4 A 15 m² 40 m³ 10,0 A 34 m² 92 m³
FK 37/GY ventilátoros fűtőtest ventilátoros - - hordozható 1000 2000 4,3 A 15 m² 40 m³ 8,7 A 30 m² 80 m³

FK 410 WIFI konvektor konvekciós Smart IPX4 falra szerelhető, hordozható 500 1000 2,2 A 7 m² 20 m³ 4,3 A 15 m² 40 m³
FK 420 WIFI konvektor konvekciós Smart IPX4 falra szerelhető, hordozható 1000 2000 4,3 A 15 m² 40 m³ 8,7 A 30 m² 80 m³
FK 430 WIFI konvektor konvekciós Smart IPX4 falra szerelhető, hordozható 1000 2000 4,4 A 15 m² 40 m³ 8,7 A 30 m² 80 m³

FK 51 kerámia fűtőtest ventilátoros - - hordozható 1000 1500 4,3 A 15 m² 40 m³ 6,5 A 22 m² 60 m³
FK 52 kerámia fűtőtest ventilátoros - - hordozható 1000 2000 4,3 A 15 m² 40 m³ 8,7 A 30 m² 80 m³

FK 53 WIFI kerámia fűtőtest ventilátoros Smart - hordozható 1000 2000 4,3 A 15 m² 40 m³ 8,7 A 30 m² 80 m³
FKA 100 konvekciós konvekciós - - falra szerelhető - 1000 - - - 4,3 A 15 m² 40 m³
FKA 150 konvekciós konvekciós - - falra szerelhető - 1500 - - - 6,5 A 22 m² 60 m³
FKA 200 konvekciós konvekciós - - falra szerelhető - 2000 - - - 8,7 A 30 m² 80 m³
FKA 70 konvekciós konvekciós - - falra szerelhető - 700 - - - 3,0 A 10 m² 28 m³

FKF 42201 fali fűtőtest ventilátoros - - falra szerelhető 1000 2000 4,3 A 15 m² 40 m³ 8,7 A 30 m² 80 m³
FKF 54202 fali fűtőtest ventilátoros Smart - falra szerelhető 1000 2000 4,3 A 15 m² 40 m³ 8,7 A 30 m² 80 m³
FKF 54203 fali fűtőtest ventilátoros Smart - falra szerelhető 1000 2000 4,3 A 15 m² 40 m³ 8,7 A 30 m² 80 m³
FKF 56202 fali fűtőtest ventilátoros - - falra szerelhető 1000 2000 4,3 A 15 m² 40 m³ 8,7 A 30 m² 80 m³
FKF 59201 fali fűtőtest ventilátoros - - falra szerelhető 1000 2000 4,3 A 15 m² 40 m³ 8,7 A 30 m² 80 m³
FKF 65221 fali fűtőtest ventilátoros - - falra szerelhető 1100 2200 4,8 A 16 m² 44 m³ 9,6 A 33 m² 88 m³

FKH 400 kerámia fűtőtest ventilátoros - - hordozható - 400 - - - 1,7 A 6 m² 16 m³
FKH 401 kerámia fűtőtest ventilátoros - - hordozható - 400 - - - 1,7 A 6 m² 16 m³

FKI 50 (400 V) ipari fűtőtest ventilátoros - IPX4 hordozható 2500 5000 3x3,6 A 37 m² 100 m³ 3x7,2 A 74 m² 200 m³
FKI 90 (400 V) ipari fűtőtest ventilátoros - IPX4 hordozható 4500 9000 3x6,5 A 67 m² 180 m³ 3x13 A 133 m² 360 m³
FKIR 351 WIFI hibrid fűtőtest hibrid Smart - falra szerelhető - 350 - - - 1,5 A 5 m² 14 m³

FKIR 452 hibrid fűtőtest hibrid - - falra / plafonra szerelhető - 450 - - - 2,0 A 7 m² 18 m³
FKIR 701 WIFI hibrid fűtőtest hibrid Smart - falra szerelhető - 700 - - - 3,0 A 10 m² 28 m³

FKIR 722 hibrid fűtőtest hibrid - - falra / plafonra szerelhető - 720 - - - 3,2 A 11 m² 29 m³
FKIR 962 hibrid fűtőtest hibrid - - falra / plafonra szerelhető - 960 - - - 4,2 A 14 m² 38 m³

FKK 04 szabadon álló kandalló ventilátoros - - hordozható 900 1800 3,9 A 13 m² 36 m³ 7,8 A 27 m² 72 m³
FKK 07 szabadon álló kandalló ventilátoros - - hordozható 600 1200 2,6 A 9 m² 24 m³ 5,2 A 18 m² 48 m³
FKK 10 fali kandalló ventilátoros - - falra szerelhető / hordozható 1000 2000 4,3 A 15 m² 40 m³ 8,7 A 30 m² 80 m³
FKK 14 szabadon álló kandalló ventilátoros - - hordozható 1000 2000 4,3 A 15 m² 40 m³ 8,7 A 30 m² 80 m³
FKK 15 szabadon álló kandalló ventilátoros - - hordozható 1000 2000 4,3 A 15 m² 40 m³ 8,7 A 30 m² 80 m³
FKK 17 szabadon álló kandalló ventilátoros - - hordozható 1000 2000 4,3 A 15 m² 40 m³ 8,7 A 30 m² 80 m³
FKK 18 szabadon álló kandalló ventilátoros - - hordozható 1000 2000 4,3 A 15 m² 40 m³ 8,7 A 30 m² 80 m³
FKK 22 fali kandalló ventilátoros - - falra szerelhető 1000 2000 4,3 A 15 m² 40 m³ 8,7 A 30 m² 80 m³
FKK 24 fali kandalló ventilátoros - - falra szerelhető / hordozható 900 1800 3,9 A 13 m² 36 m³ 7,8 A 27 m² 72 m³

FKK 3000 WIFI fali kandalló ventilátoros Smart - falra szerelhető 1000 2000 4,3 A 15 m² 40 m³ 8,7 A 30 m² 80 m³
FKKI 03 beépíthető kandalló ventilátoros - - beépíthető 1000 2000 4,3 A 15 m² 40 m³ 8,7 A 30 m² 80 m³
FKKI 04 beépíthető kandalló ventilátoros - - beépíthető 1000 2000 4,3 A 15 m² 40 m³ 8,7 A 30 m² 80 m³
FKKI 05 beépíthető kandalló ventilátoros - - beépíthető 1000 2000 4,3 A 15 m² 40 m³ 8,7 A 30 m² 80 m³
FKKI 06 beépíthető kandalló ventilátoros - - beépíthető 1000 2000 4,3 A 15 m² 40 m³ 8,7 A 30 m² 80 m³

FKM 450 ipari fűtőtest konvekciós - - hordozható - 450 - - - 2,0 A 7 m² 18 m³
FKOS 11 M olajradiátor konvekciós - - hordozható 800 2000 3,5 A 12 m² 32 m³ 8,7 A 30 m² 80 m³
FKOS 13 M olajradiátor konvekciós - - hordozható 1000 2500 4,4 A 15 m² 40 m³ 11,0 A 37 m² 100 m³
FKOS 7 M olajradiátor konvekciós - - hordozható 600 1500 2,6 A 9 m² 24 m³ 6,5 A 22 m² 60 m³
FKOS 9 M olajradiátor konvekciós - - hordozható 800 2000 3,5 A 12 m² 32 m³ 8,7 A 30 m² 80 m³
FKTW 501 törülközőszárító konvekciós - - falra szerelhető - 500 - - - 2,2 A 7 m² 20 m³
FKTW 502 törülközőszárító konvekciós - - falra szerelhető - 500 - - - 2,2 A 7 m² 20 m³

ST-033-240-E ipari fűtőtest ventilátoros - IPX4 hordozható 1650 3300 7,2 A 24 m² 66 m³ 14,3 A 49 m² 132 m³
ST-05-400-E (400 V) ipari fűtőtest ventilátoros - IPX4 hordozható 2500 5000 3x3,6 A 37 m² 100 m³ 3x7,2 A 74 m² 200 m³
ST-09-400-E (400 V) ipari fűtőtest ventilátoros - IPX4 hordozható 4500 9000 3x6,5 A 67 m² 180 m³ 3x13 A 133 m² 360 m³

ST-22-240-E kerámia fűtőtest ventilátoros - - hordozható 1000 2000 4,3 A 15 m² 40 m³ 8,7 A 30 m² 80 m³

Fűtőtest kalauz


